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LOCALITZACIÓ 
 

Passeig de la Generalitat, 46  

08500 Vic (Barcelona) 

https://goo.gl/maps/AxbBxdkgzMNkT4tx6 

 

ACCÉS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 

Zona reservada al davant de l’entrada principal. Disposa de 14 metres d’aparcament. 

L’espai també disposa d’ascensor però no de muntacàrregues. 

 

SALA NEGRA 

Aforament 
- 40 cadires 

- 40 persones dempeus 

Equipament luminotècnic 
- 24 canals regulats 

- 4 barres fixes amb 6 circuïts i senyal DMX a cada una 

- 4 caixetins de 6 circuïts repartits per la sala 

- 2 caixetins de senyal DMX ( in, out ) en dos punts de la sala 

- Els projectors són del mateixos que disposa la Sala Vermella 

Equipament d’àudio 
- x4 Nexo PS10 www.nexo-sa.com/products/ps10-r2 

Camerinos 
- La sala disposa d’un camerino sense lavabo ni dutxa. 

https://goo.gl/maps/AxbBxdkgzMNkT4tx6
http://www.nexo-sa.com/products/ps10-r2


 

 
 
 
 
 

 

SALA VERMELLA 
 

Aforament 
- 253 butaques 

- 4 localitats per mobilitat reduïda 

Equipament luminotècnic: 
- 36 canals regulats 

- 5 barres amb 12 circuïts cada una a l’escenari 

- 1 barra frontal amb 10 circuïts  

- 18 PC 1kw ROBERT JULIAT AMB PALES 

- 10 RETALLS ETC 257500 

- 1 RETALL ROBERT JULIAT 614S 13/420 

- 14 PAR 64 LAMPADA CP62 

- 6 PARLED PROLIGHT PAR PRO 270 

Equipament d’àudio 
- PA: 

x2 unitats de subgreus Nexo LS18  www.nexo-sa.com/products/ls18 +  

x2 unitats Nexo P15  www.nexo-sa.com/products/p15 

- “Front-fill”: 

x2 unitats de Nexo ID24 www.nexo-sa.com/products/id24t 

- “Delay”: 

x2 unitats de Nexo ID24 www.nexo-sa.com/products/id24t 

- Amplificació PA:  

x1 unitat de Nexo NXAMP 4x2 MK2 

www.nexo-sa.com/products/nxamp4x2mk2 

- Amplificació “front-fill” i “delays”: 

x1 unitat de Nexo NXAMP 4x1 MK2 

www.nexo-sa.com/products/nxamp4x1mk2 

- Monitors: 

x6 unitats de Nexo PS10R2 www.nexo-sa.com/products/ps10-r2 + 

X2 unitats P12 www.nexo-sa.com/products/p12 

- Taula de control: 

Midas M32 

Midas | Series | M32 Series (midasconsoles.com) 

http://www.nexo-sa.com/products/ls18
http://www.nexo-sa.com/products/p15
http://www.nexo-sa.com/products/id24t
http://www.nexo-sa.com/products/id24t
http://www.nexo-sa.com/products/nxamp4x2mk2
http://www.nexo-sa.com/products/nxamp4x1mk2
http://www.nexo-sa.com/products/ps10-r2
http://www.nexo-sa.com/products/p12
https://www.midasconsoles.com/series.html?category=R-MIDAS-M32SERIES


 

 
 
 
 
 

 

 

Equipament de vídeo 
- Pantalla de projecció frontal de 5mx3m ubicada a boca d’escenari. 

- Projector de 6000 lúmens WUXGA amb òptica fixe de 0,80:1 

 

Camerinos 
- Camerino 1 

- Camerino 2 

- WC Homes/Dones/Mobilitat reduïda 

- Sala tècnica 

- Connexió WIFI 

- Connexió cable 

ACCESSOS A L’ESCENARI: 
- Accés frontal (amb escala) 

- Accés lateral  

- Accés posterior 

MAQUINARIA ESCÈNICA 
- Control del teló ( americana ) des de cabina de control i al bastidor dret de l’escenari.  

- L’escenari no té pinta. Tot el treball s’ha de fer des de la part inferior. 

VARIS 
- Elevador unipersonal. 

- Escales de tisora de 2,5m. 

- Possibilitat de linòleum. 

ESCOMESES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
- Presa de corrent de 400V amb connector Cetac de 32A al fons de l’escenari. 

- Presa de corrent de 400V amb connector Cetac de 32A a cada costat de l’escenari. 

- Preses de corrent als bastidors dret i esquerra i fons d’escenari. 

MIDES ESCENARI  
- Alçada de l’escenari: 40cm. 

- Mides útils interiors caixa escènica: 9,90m d’ample x 9,20m. de fondària. 

- Alçada útil caixa escènica: General a 4,90m. Hi ha una biga al centre de l’escenari amb una 

alçada de 3,60m. 
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