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CARRE NADAL mesures D |A Lu x

Lista de luminarias

Diotal Ptotal Rendimiento luminico

87906 Im 700.0 W 125.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P o) Rendimiento luminico
7 SCHREDER 403252 AMPERA MIDI 5139 Flat glass 48 OSLON 100.0W 12558 Im 125.6 Im/W

SQUARE GIANT@700mA WW 730 230V
00-36-983 403252




CARRE NADAL mesures

DIALux

Ficha de producto

SCHREDER AMPERA MIDI 5139 Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@700mA WW 730 230V
00-36-983 403252

1e+02°

9e+01°

1e+02°

9e+01°

8e+01° 8e+01°
6e+01° 200 6e+01°
N° de articulo 403252 o
4e+01° 4e+01°
P 100.0 W
400
CDLémpara 14939 Im
500
cDLuminaria 12558 Im
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
r] 8407 % Cd/klrgo - C2e+02 C9e+01 - C3e+02 IESS
Renfji‘miento 125.6 Im/W CDL polar
luminico
CCT 3000 K
CRI 70
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CARRER NADAL SECCIO
Resumen (hacia EN 13201:2015)

vorera 1 (P2), 93.60 m? e

240m

Aparcament

Carrer (M3), 156.00 m?
= Pavimento: CIE RS, q0: 0.070

6.00m

2600m
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CARRER NADAL SECCIO
Resumen (hacia EN 13201:2015)

Fabricante SCHREDER P 100.0 W
N° de articulo 403252 PLampara 14939 Im
Nombre del articulo AMPERA MIDI 5139 Pruminaria 12558 Im
Flat glass 48 OSLON
SQUARE n 84.07 %
GIANT@700mA WW
730 230V 00-36-983
403252
Lampara 1x 48 OSLON
SQUARE
GIANT@700mA WW

730 230V 00-36-983

DIALux
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CARRER NADAL SECCIO
Resumen (hacia EN 13201:2015)

AMPERA MIDI 5139 Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@700mA WW 730 230V 00-36-983 403252
(unilateral arriba)

Distancia entre mastiles 26.000 m

(1) Altura de punto de luz 9.000 m

(2) Saliente del punto de luz -2.100 m o

(3) Inclinacién del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m [
Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 100.0 W ?
Consumo 3800.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensidad luminica max > 70°: 536 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman > 80°: 50.9 cd/klm
los angulos especificados con las verticales inferiores - 90°: 0.00 cd/kKim
(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

Clase de potencia luminica G*3
Los valores de intensidad luminica en [cd/kim] para el
calculo de la clase de potencia luminica se refieren al

flujo luminoso de luminaria conforme a EN

13201:2015.

Clase de indice de deslumbramiento D.6
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CARRER NADAL SECCIO
Resumen (hacia EN 13201:2015)

Resultados para campos de evaluacion

DIALux

Tamanfo Calculado Nominal Verificacién
vorera 1 (P2) Em 12.56 Ix [10.00 - 15.007 Ix V
Emin 5.62 Ix 2 2.00 Ix Vv
Carrer (M3) Lm 1.11 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Uo 0.68 >0.40 Vv
U 0.81 > 0.60 Vv
TI 9 % <15% Vv
Re 0.81 >0.30 Vv
Para la instalacién se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.
Resultados para indicadores de eficiencia energética
Tamano Calculado Consumo
CARRER NADAL SECCIO Dp 0.024 W/Ix*m? -
AMPERA MIDI 5139 Flat De 1.6 kWh/m? afio, 400.0 kWh/afio
glass 48 OSLON SQUARE
GIANT@700mA WW 730

230V 00-36-983 403252
(unilateral arriba)
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CARRER NADAL SECCIO
vorera 1 (P2)

Resultados para campo de evaluacion

DIALux

Tamanfo Calculado Nominal Verificacion
vorera 1 (P2) Em 12.56 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Ermin 5.62 Ix >2.00 Ix Vv
( ' | /
\ ‘ N S/
—— 18 16 15 11 : s gy M 15 ey
20| 13 98] [20
71N\ \ \‘\ - - 7 s
| . / “ \ 21
(] [ ]
=
=

2600m

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Lineas Isolux)
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CARRER NADAL SECCIO
vorera 1 (P2)

Jr17 +14 +9.8 Jr7 0 +7 0 +9 8 Jr14 +17
Jr20 Jr16 Jr12 +8.4 Jr6.7 +6.7 +8.4 +12 Jr16 Jr20 sc0m
+18 Jr14 Jr10 Jr8.5 +8 5 +10 Jr14 +18

[ [

200m

2600m

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Sistema de valores)

m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
11.400 16.73 1354 982 7.00 562 5.62 7.00 9.82 1354  16.73
10.200 19.86 16.04 11.72 842 6.70 6.70 8.42 1172 16.04 19.86

9.000 22.23 1818 13.73 10.36 848 8.48 10.36 13.73 1818 22.23
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Tabla de valores)

Em Emin Emax g1 92

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 12.6 Ix 5.62 Ix 22.21x 0.447 0.253
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CARRER NADAL SECCIO
Carrer (M3)

Resultados para campo de evaluacion

DIALux

Tamafio Calculado Nominal Verificacién
Carrer (M3) Lm 1.11 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.68 >0.40 W
U 0.81 >0.60 Vv
TI 9 % <15% vV
Re 0.81 >0.30 Vv
Resultados para observador
Tamafio Calculado Nominal Verificacién
Observador 1 Lm 1.23 cd/m? >1.00 cd/m? v
Posicién:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m U 068 > 0.40 v
U 0.81 >0.60 Vv
TI 6 % <15% Vv
Observador 2 Lm 1.11 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Posicién:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m U 0.73 > 0.40 \v,
U 0.81 >0.60 W
TI 9 % <15% Vv
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CARRER NADAL SECCIO

DIALux

Carrer (M3)
\ / 7
23 ) ‘ (23
/ / \
.:“> / )
(22)
2 22
21 2 21
—’
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Lineas Isolux)
+2‘1 +1 8 Jr1 6 +1 6 Jr1 8 Jr21
\ 423 21 8 A7 A7 A7 A7 8 21 23
2 420 19 8 8 8 8 A9 420 22
|21 420 19 8 8 8 8 [9 20 21
N 421 420 9 /8 8 8 8 S0 420 21
421 420 9 8 |18 8 8 J9 420 21

360m

200m

soom

360m

240m

soom

2600m

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Sistema de valores)

m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

5.500 23.57 2067 17.76 16.03 1530 1530 16.03 17.76 20.67 2357
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CARRER NADAL SECCIO

Carrer (M3)

m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
4500 22.82 20.63 1833 16.98 16.58 16.58 16.98 1833 2063 2282
3.500 22.17 20.48 18.87 17.78 17.53 17.53 17.78 1887 2048 2217
2.500 21.44 2038 19.19 1826 18.16 18.16 18.26 19.19 2038 2144
1.500 2095 20.17 19.33 1843 1832 18.32 18.43 1933 2017 2095
0.500 21.17 20.33 1931 1829 17.89 17.89 18.29 19.31 2033 2117

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Tabla de valores)

DIALux

Em Emin Emax g1 92
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 19.2 Ix 15.3 Ix 23.6Ix 0.795 0.649

[ (]

//' /

—e— B e 4
; g—

i 13 7,,,,//// — | 5%
: —
__foe8——
0.88

600m

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Lineas Isolux)
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CARRER NADAL SECCIO

DIALux

Carrer (M3)
] (]
A6 A7 A7 A7 A7 16 A5 A5 A5
; 4 15 A5 e 18 N A4 N4 A3 A3
A2 A2 13 4 N4 N4 A3 A2 IR R
0 A a2 A2 a3 a2 A 10 1.0 ,0.99
> 4093 1099 A A A A A0 4093 4091 ,0.90
4087 ,0.90 4097 A0 A0 40.98 ,0.93 ,0.88 ,0.85
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Sistema de valores)
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
5500 1.62 167 169 175 176 1.70 1.56 1.51 1.48 1.48
4500 142 149 153 157 1.63 1.55 1.4 1.36 1.28 1.29
3500 121 123 133 139 143 1.38 1.25 1.21 114 1.4
2500 1.04 111 117 123 126 1.25 1.14 1.05 1.00 0.99
1.500 093 099 1.05 1.09 112 1.09 1.02 093 0.91 0.90
0.500 0.87 090 097 1.00 1.01 098 093 088 084  0.85
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 92
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en 1.23 cd/m? 0.84 cd/m? 1.76 cd/m? 0.680 0.477

calzada seca




CARRE NADAL mesures

CARRER NADAL SECCIO

DIALux

Carrer (M3)
] ]
—
S . 7
—24— e 2.1
23 2.0
2.1 . o .
. 20 | feom
- .y -
Observador 1: Luminancia para una instalacién nueva [cd/m?](Lineas Isolux)
] [
24 25 25 |25 23 23 22 22
s 21 22 23 23 24 23 241 20 A9 19
A8 18 20 241 21 421 19 a8 A7 a7
Jr1.6 +1.7 +1.7 Jr1.8 Jr1.9 +1.9 7L1.7 Jr1.6 +1.5 +1.5
> Jr1 4 +1.5 +1.6 Jr1.6 Jr1.7 +1.6 +1.5 Jr1.4 Jr1 4
14 415 415 415 14

2600m

Observador 1: Luminancia para una instalacién nueva [cd/m?] (Sistema de valores)

m

1.300 3.900 6.500 9.100 11.700

14.300

16.900

19.500 22.100 24.700

5500 241 249 252 261 262

2.54

233

2.26 2.21 2.20
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CARRER NADAL SECCIO

Carrer (M3)

m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
4500 212 223 228 234 244 2.31 2.10 2.03 1.91 1.92
3.500 1.80 1.84 198 208 214 2.06 1.87 1.80 1.69 1.70
2500 156 166 175 184 1.87 1.86 1.70 1.57 1.49 1.47
1.500 139 148 157 163 1.67 1.62 1.52 1.39 1.36 135
0.500 130 135 144 150 1.51 1.46 1.39 1.32 1.25 1.27

DIALux

Observador 1: Luminancia para una instalacién nueva [cd/m?](Tabla de valores)

Lm Lmin Lmax g1 92

Observador 1: Luminancia para una instalacién nueva 1.84 cd/m? 1.25 cd/m? 2.62 cd/m? 0.680 0.477

] (]

E P
= — 15 _—
— {5 Rl

—_ 14 1.3 -

——— : 12 ]

= """"'——n,,,,rnw k = T = = —
iy e

T e i S /wr -

= —{0.92 Ve
e e — _— 085

2600m

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Lineas Isolux)



CARRE NADAL mesures

CARRER NADAL SECCIO

DIALux

Carrer (M3)
]
4 4 A5 A5 15 N4 A4 A3 KE
> A2 12 A3 N4 e N4 A3 A2 2 A2
S0 A4 A2 A2 I A3 A2 R 10 10
10.94 1:00 A4 A I A IR ,0.97 1094 ,0.93
s 088 ,0.92 4097 A0 A 10 ,0.96 ,0.89 086 ,0.85
,0.83 087 40.92 0.96 40.97 40.93 ,0.88 0.84 0.81 40.82
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Sistema de valores)
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
5500 1.38 145 147 153 157 1.53 1.39 1.36 1.32 1.30
4500 120 123 127 136 143 1.38 1.26 1.23 1.16 1.16
3500 1.04 110 116 122 1.28 1.26 1.16 1.09 1.02 1.0
2,500 094 1.00 106 109 1.15 1.14 1.05 097 094 093
1.500 0.88 092 097 1.02 1.05 1.02 096 089 0.86 0.85
0.500 0.83 0.87 092 096 097 093 083 084 081 0.82
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en 1.11 cd/m? 0.81 cd/m? 1.57 cd/m? 0.727

calzada seca
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CARRER NADAL SECCIO

Carrer (M3)
[
2 Y
= 2.3 o

. 1.9 2'1221@”7 - 19 1.8

[T 18 17 e ]

\\\7\77 1.7 1.6 / -
— w - T

—> T4 I o _— S

f% ‘ - — -

)

2600m

Observador 2: Luminancia para una instalacién nueva [cd/m?](Lineas Isolux)

]
21 22 22 21 20 20 19
— 8 8 19 20 21 21 A 8 a7 A7
6 16 a7 8 9 419 a7 6 5 A5
4 5 16 16 a7 a7 16 4 14 14
— 3 14 15 5 |16 A5 14 3 13 13
J3 4 4 4 4 3 13

2600m

Observador 2: Luminancia para una instalacién nueva [cd/m?] (Sistema de valores)

m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

5500 2.06 216 219 228 235 2.29 2.07 2.03 1.96 1.94

DIALux

360m

200m

soom

360m

240m

soom
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CARRER NADAL SECCIO

1.300 3.900 6.500 9.100 11.700

Carrer (M3)
m

4500 1.79 1.84 1.90
3.500 155 1.64 174
2500 140 149 1.59
1.500 131 137 145
0.500 124 129 137

Observador 2: Luminancia para una instalacién nueva [cd/m?](Tabla de valores)

1.43

214

1.92

1.72

1.57

1.44

14.300

2.06

1.89

1.70

1.53

1.38

16.900

143

1.31

19.500

1.26

22.100

1.73

1.53

1.40

1.28

1.21

Lm

24.700

1.22

DIALux

g2

Observador 2: Luminancia para una instalacién nueva

1.66 cd/m?

0.727 0.515
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Terreno 1
Plano de situacion de luminarias

20
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Terreno 1
Plano de situacion de luminarias

Schreder
Fabricante SCHREDER P 100.0 W
N° de articulo 403252 DLuminaria 12558 Im

Nombre del articulo AMPERA MIDI 5139
Flat glass 48 OSLON
SQUARE
GIANT@700mA WW
730 230V 00-36-983
403252

Lampara 1x 48 OSLON
SQUARE
GIANT@700mA WW
730 230V 00-36-983

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje
13567m  17.124m  9.000m

21.300m 41.800 m 9.000 m

21
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

22
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Superficie de calculo

DIALux

Propiedades E Emin Emax g1 92 Indice
Carrer 22,51 18.7 Ix 27.41x 0.83 0.68

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

Perfil de uso: Configuraciéon DIALux predeterminada, Estandar (area de transito al aire libre)

23
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

DIALux

Carrer

3
Propiedades E Ermin Emax g 92 Indice
Carrer 22.5 Ix 18.7 Ix 27.41x 0.83 0.68

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

Perfil de uso: Configuracion DIALux predeterminada, Estandar (area de transito al aire libre)

24



