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- 1 -

Informació Urbanística
Coordenades UTM: 436843,63 - 4642509,11

Municipi 08298 Vic 

Classificació
Codi Ajuntament SUC Sòl urbà consolidat 
Codi MUC SUC Sòl urbà 

Qualificació
Codi Ajuntament A2d Terciari urbà en edificació aïllada 
Codi MUC A2 Activitat econòmica, Serveis 

Planejament territorial
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals

Planejament general
Expedient Tipus
2016/62086/N  Pla d'ordenació urbanística municipal  

Cadastre
Referència Cadastral: 7027003DG3472N
AV OLIMPIA VIC (BARCELONA)
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Forma d’una parcel·la: segons paràmetres generals 
Front mínim de parcel·la: segons cada subzona 
Terreny i pendent: segons paràmetres generals 
Solar: segons paràmetres generals 

Paràmetres d’edificació referits a la parcel·la: 

Índex d’edificabilitat: Resulta de l’aplicació directe dels paràmetres de profunditat 
edificable i nombre màxim de plantes establerts en els plànols d’ordenació, o bé aquell 
indicat en cada subzona 
Sostre màxim: segons paràmetres generals 
Ocupació màxima: segons plànols o bé aquella indicada a la subzona 

Paràmetres en relació amb la parcel·la: 

Espai lliure de la parcel·la: segons paràmetres generals 
Separacions mínimes i fixes: definides en cada subzona. Quan la distància a carrer es trobi 
indicada mitjançant gàlibs als plànols d’ordenació, s’entendrà que la representació gràfica 
fa referència a la totalitat de la zona o subzona.  
Adaptació topogràfica: A les subzones A2a i A2c no resulta d’aplicació. A les subzones A2b 
i A2d, s’aplicaran els paràmetres generals. 
Línia d’edificació: segons plànols a les subzones A2a i A2c i segons paràmetres generals a 
les subzones A2b i A2d. 
Tanques a l’espai públic: segons paràmetres generals 

PARÀMETRES REFERITS AL CARRER. PARÀMETRES DE L’EDIFICACIÓ EN RELACIÓ AL CARRER 

Alineació de l’edificació respecte el carrer: A les subzones A2a i A2c segons plànols. A les 
subzones A2b i A2d aquest paràmetre no és d’aplicació. 
Front principal i front secundari: A les subzones A2a i A2c segons paràmetres generals. A 
les subzones A2b i A2d aquest paràmetre no és d’aplicació. 
Fondària Edificable màxima: A les subzones A2a i A2c segons plànols o bé aquella 
especificada en la subzona. A les subzones A2b i A2d, aquest paràmetre no és d’aplicació. 
Parets mitgeres: A les subzones A2a i A2c segons paràmetres generals. A les subzones 
A2b i A2d, aquest paràmetre no és d’aplicació. 
Pati d’illa: A les subzones A2a i A2c segons paràmetres generals. A les subzones A2b i A2d, 
aquest paràmetre no és d’aplicació. 
Pati davanter i pati posterior: A les subzones A2a i A2c segons paràmetres generals. A les 
subzones A2b i A2d, aquest paràmetre no és d’aplicació. 
Edificacions en patis d’illa: A les subzones A2a i A2c segons paràmetres generals. A les 
subzones A2b i A2d, aquest paràmetre no és d’aplicació. 

PARÀMETRES REFERITS A L’EDIFICI 

Edificació principal: segons paràmetres generals 
Edificacions auxiliars: especificat en cada subzona 
Instal·lacions auxiliars: Segons paràmetres generals 
Sostre d’un edifici: segons plànols o bé aquell indicat a la subzona 
Façanes d’un edifici: segons paràmetres generals 
Nombre màxim de plantes: Segons plànols o bé aquell especificat en la subzona 
Alçària reguladora màxima: segons cada subzona 
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: especificat en cada subzona 
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Planta baixa: en cada subzona s’especifica si la planta baixa es determina en relació amb 
el carrer o en relació a la parcel·la 
Planta Soterrani: segons paràmetres generals 
Planta Altell: segons paràmetres generals 
Planta pis: segons paràmetres generals 
Últim forjat: segons paràmetres generals 
Coberta i elements per sobre l’alçària reguladora: segons paràmetres generals 
Alçària lliure: segons paràmetres generals 
Cossos sortints: segons paràmetres generals 
Elements tècnics de les instal·lacions i compositius de la façana: segons paràmetres 
generals 
Patis de ventilació i il·luminació: segons paràmetres generals 

Subsecció 4. Subzona A2d. Terciari urbà en edificació aïllada 

Definició de la subzona A2d 

S’integren en aquesta subzona aquells sòls situats en l’entorn urbà i ordenats segons edificació situada 
en relació amb la parcel·la. 

Condicions d’ordenació i edificació aplicables a la subzona A2d 

PARÀMETRES REFERITS A LA PARCEL·LA: 

Paràmetres propis de parcel·la: 

Parcel·la mínima: 700 m² 
Front mínim de parcel·la: 15,00 m 

Paràmetres d’edificació referits a la parcel·la: 

Índex d’edificabilitat: 1,40 m²st/ m²s, excepte quan s’indiqui una edificabilitat diferent en 
els plànols d’ordenació  
Ocupació màxima: 80%. Soterrani 100%. Un 50% de l’espai lliure de parcel·la no ocupable 
per la planta baixa haurà de ser enjardinat. Aquest espai es situarà preferentment en un 
lloc visible des de la via pública. 

Paràmetres en relació amb la parcel·la: 

Separacions mínimes a vial: segons plànols. Si en els plànols no hi consta indicada cap 
distància, la separació és 0m.  
Separacions mínimes a partions: 
o A la subzona A2d: 3m 
o A la subzona A2d(1): 0m 

PARÀMETRES REFERITS A L’EDIFICI 

Edificacions auxiliars: No s’admeten 
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Nombre màxim de plantes: Segons plànols. En qualsevol cas, podran implantar-se 
edificacions en aquesta subzona que, tot respectant l’alçada reguladora màxima, no es 
disposin amb el mateix nombre de plantes definit en els plànols d’ordenació.  
Alçària reguladora màxima:  
o B: 5,00 m 
o B1: 8,50 m 
o B2: 12,00 m 
o B3: 15,50 m 
o B4: 19,00 m 
o B5:  22,50 m 
o B6:  26,00 m 

Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: en relació a la parcel·la  
Planta baixa: es determina en relació en relació a la parcel·la 
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Urbanització_´´El Nadalet´´

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer ''A'' T
2 Muret de formigó 1,050 0,500 0,300 63,500 10,001

TOTAL AMIDAMENT 10,001

2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió. Compren els
treballs necessaris per a retirar del terreny petites plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries, o
qualsevol altre material existent, fins una profunditat no menor que el gruix de la capa vegetal, considerant un
mínim de 20cm. *(Inclou carrega a camió i trasllat a l’abocador)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urbanització '' El Nadalet'' T
2 1,050 3.882,150 4.076,258

TOTAL AMIDAMENT 4.076,258

3 F226470F m3 Formació de l'explanació i compactació del vial, de la clase (E2), incloent tots els elements necessàris per la
seva correcta execució, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer ''B'' T
2 Terraplenat 125,600 11,000 1.381,600
3 Carrer ''A'' T
4 Terraplenat 115,000 49,300 5.669,500
5 Carrer ''A'' (Rotonda) T
6 Terraplenat 88,600 28,000 2.480,800

TOTAL AMIDAMENT 9.531,900

4 F2221774 m3 Excavació de rases per a canalitzacions de les diferents instal·lacions, fins a una profunditat de 2,00 m. en terra
d'argila semidura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa ''Instal·lacions de Serveis'' T
2 Telecomunicacions 1,020 0,500 0,400 376,800 76,867
3 Baixa Tensió 1,020 0,500 0,500 376,800 96,084
4 Aigua 1,020 0,500 0,300 376,800 57,650
5 Enllumenat públic 1,020 0,300 0,300 376,800 34,590

TOTAL AMIDAMENT 265,191

5 F222242A m3 Excavació de rases per a pous de registre de les diferents instal·lacions fins a una profunditat de 4,00 m., en
terra d'argila semidura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre T
2 1,050 3,000 3,000 2,000 18,900
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Urbanització_´´El Nadalet´´

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 18,900

6 F2225432 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. * ( Les terres deixades a la vora s'aprofitaràn per fer el
reblert i compactació un cop col·locats els conductes i/o serveis)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació T
2 Aigües residuals S 0,000

3 1,050 1,000 1,200 329,450 415,107
4 Aigües pluvials S 415,107

5 1,050 1,000 1,200 244,150 307,629

TOTAL AMIDAMENT 722,736

7 F228AP0F m3 Rebliment i piconatge de rases per canalitzacions amb tot-u artificial, d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. * (Inclou cinta indicadora de l'instal·lació corresponent).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert de terres T
2 Rasa ''Residuals i Pluvials'' 1,050 0,100 329,450 34,592
3 Pous de registre 1,050 0,780 2,000 1,638
4 Rasa ''Instal·lacions de Serveis'' T
5 Telecomunicacions 1,050 0,400 0,500 376,800 79,128
6 Baixa Tensió 1,050 0,500 0,500 376,800 98,910
7 Aigua 1,050 0,300 0,500 376,800 59,346
8 Enllumenat públic 1,050 0,300 0,300 376,800 35,608

TOTAL AMIDAMENT 309,222

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 02  FERM TRANSITAT

1 F931201L m3 Subministrament i formació amb estesa de base de tot-u artificial, mitjançant Z1 i piconatge del material al 100%
del PM, amb un gruix de 20 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment transitat T
2 Calçada 1,020 0,400 1.551,100 632,849
3 Aparcaments 1,020 0,400 244,850 99,899

TOTAL AMIDAMENT 732,748

2 F9J12P40 m2 Subministrament i estesa de capa de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP,
amb dotació 1 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment transitat T
2 Calçada 1,020 1.660,550 1.693,761
3 Aparcaments 1,020 244,850 249,747
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Urbanització_´´El Nadalet´´

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1.943,508

3 F9H1BJ32 m3 Subministrament i estesa de barreja bituminosa contínua en calent tipus G20 de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada, amb un
gruix de 5 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment transitat T
2 Carrer ''B'' 1,050 0,090 566,400 53,525
3 Carrer ''A'' 1,050 0,110 1.094,150 126,374

TOTAL AMIDAMENT 179,899

4 F9J13K40 m2 Subministrament i estesa de capa de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment transitat T
2 Calçada 1,050 1.660,550 1.743,578

TOTAL AMIDAMENT 1.743,578

5 F9H1BJ33 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus D12 de tempertura baixa, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada amb un gruix de 5 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment transitat T
2 Carrer ''B'' 1,050 0,050 566,400 29,736
3 Carrer ''A'' 1,050 0,110 1.094,150 126,374

TOTAL AMIDAMENT 156,110

6 F971NM71 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport
interior mecànic i acabat reglejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rigola T
2 1,050 400,050 420,053

TOTAL AMIDAMENT 420,053

7 F9788BE1 m.l. Subministrament i col·locació de rigola de formigó HM-30/P/10/I+F, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, de 30 cm. x 30 cm. x 8 cm. i de color blanca, sobre jaç de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rigola T
2 1,050 400,050 420,053

TOTAL AMIDAMENT 420,053

8 F971NM72 m3 Base per a vorada de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport
interior mecànic i acabat reglejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada de formigó T
2 1,050 23,250 24,413
3 Vorada de pedra granítica T
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Urbanització_´´El Nadalet´´

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 1,050 376,800 395,640

TOTAL AMIDAMENT 420,053

9 F965A1C9 m Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20 x 14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada de formigó (existent) T
2 1,050 23,250 24,413

TOTAL AMIDAMENT 24,413

10 F961A8GD m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària i rejuntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada de pedra granítica T
2 1,050 376,800 395,640

TOTAL AMIDAMENT 395,640

11 F9F15204 m2 Subministrament i col·locació de paviment de llambordins (adoquins)de formigó de forma rectangular de 10 x 20
cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adoquins dels aparcaments T
2 1,050 244,900 257,145

TOTAL AMIDAMENT 257,145

12 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de mescla bituminosa amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas Peatonal + Senyals de vials 1,050 53,550 56,228

TOTAL AMIDAMENT 56,228

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 03  VORERES

1 F9F5C570 m2 Subministrament i col·locació de paviment (llambordins) de peces de formigó de forma rectangular de 60 x 40
cm. i 8 cm de gruix, de canto viu recte, col·locat a terços amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb ciment
i/o beurada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces de vorera T
2 1,020 1.274,470 1.299,959

TOTAL AMIDAMENT 1.299,959

2 F9365G51 m3 Subministre i estresa de base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 15 cm. de gruix, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
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Urbanització_´´El Nadalet´´

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera T
2 1,020 1.274,470 1.299,959
3 Vorera ''Existent'' T
4 1,020 73,200 74,664

TOTAL AMIDAMENT 1.374,623

3 E7B21H0L m2 Subministre i col·locació de làmina separadora de polietilè de 150 μm i 144 g/m2, col·locada no adherida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres T
2 1,020 1,000 1,500 376,800 576,504
3 1,020 1,000 1,000 376,800 384,336
4 1,020 1,000 1,000 376,800 384,336

TOTAL AMIDAMENT 1.345,176

4 F923U002 m3 Subministrament i estesa de subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit
per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, de 10 cm. de gruix, tipus S1 i compactació del
material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres T
2 1,020 1,000 0,600 646,800 395,842

TOTAL AMIDAMENT 395,842

5 F928101F m3 Subministrament i estesa per la formació del sòl base amb material seleccionat al 95 % del PM, (sòl estructural)
amb grava de canto viu sense fins, que mantingui una proporcionalitat en la seva granulometria, 20-40 mm.
30-60 mm o 40-80 mm, terra vegtal de textura franc-franc-sorrenca amb 20 % d'argiles i un contingut de matèria
orgànica d'entre 2-5 % per retenir aigua, nutrients i potenciar l'activitat microbiana i l'incormporació d'hidrogel o
estabilitzador de sòls que mantingui l'humitat i l'estructura estable en el temps.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres T
2 1,020 0,600 579,300 354,532

TOTAL AMIDAMENT 354,532

6 F923U001 m3 Subministrament i estesa de subbase de grava de pedra granítica, (TIPUS E2) de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, de 10 cm. de gruix, tipus S1 i
compactació del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres T
2 1,020 0,200 1.546,000 315,384

TOTAL AMIDAMENT 315,384

7 F9E11305 m2 Subministrament i col·locació de paviment de panot podotàctil amb botonera del mateix color que els
llamobordins de les voreres (formigó), de 60 x 40 x 5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot tàctil amb botonera T
2 1,020 0,600 6,000 4,000 14,688
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 14,688

8 F9E11306 m2 Subministrament i col·locació de paviment de panot tàctil direccional del mateix color que els llamobordins de
les voreres (formigó), de 60 x 40 x 5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot tàctil direccional T
2 1,020 0,800 25,000 20,400

TOTAL AMIDAMENT 20,400

9 F9912145 u. Subministre i col·locació d'escocell de forma quadrada de 120 x 120 cm. de 200 mm.. d'alçària i 10 mm. de gruix
format amb perfil de planxa galvanitzada en calent, col·locat amb morter. * (La partida inclou tots els elements
necessàris per la seva correcta execució)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escocells (arbrat) T
2 43,000 43,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

10 F922101F m3 Subministre i estesa de subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sauló T
2 Zona ''Rotonda'' 1,020 588,350 600,117

TOTAL AMIDAMENT 600,117

11 F9811G4F m.l. Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos de peatons (Guals) T
2 1,050 5,000 4,000 21,000
3 1,050 5,500 2,000 11,550

TOTAL AMIDAMENT 32,550

12 F981LG4F u. Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en
forma rectangular, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos de peatons (Guals) T
2 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 04  JARDINERIA

1 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 1,50 m. d'amplària i fins a 1 m. de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa plantació arbrat T
2 1,020 1,000 1,500 646,800 989,604

TOTAL AMIDAMENT 989,604

2 F7B451J0 m2 Subministre i col·locació de làmina de separació de contenció i anti-arrel, formada amb dos làmines de polietilè
anti-arrels per separar la franja de plantació amb la franja de serveis i la calçada per protegir-los i contenir les
terres laterals de la franja. Làmina de polietilè de 1 mm. de gruix i de 1,00 m. de profunditat prou rígida per
mantenir la seva forma quan es col·locat en una trinxera i en terrenys inestables. * ( És recomana l'ús de
làmines amb guies per les arrels).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces de vorera T
2 1,020 1.274,470 1.299,959

TOTAL AMIDAMENT 1.299,959

3 F2A11000 m3 Subministrament i estesa d'àrid format amb sól de plantació (millorant la terra del lloc per obtenir una terra
franc-sorrenca amb 5% de matèria orgànica o 60% sorra, 20% compost i 20% terra vegetal), ja que en aquest
cas no ha de complir amb les exigències de càrrega i compactació dels paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres T
2 1,020 1,500 0,400 446,800 273,442

TOTAL AMIDAMENT 273,442

4 F2A14000 m3 Subministrament i estesa de barreja d'un 60 % de sorra de riu rentada 2-3 mm. 20 % compost d'origen vegetal i
20 % terra vegetal preferentment del lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres T
2 1,020 1,500 0,600 446,800 410,162

TOTAL AMIDAMENT 410,162

5 F9GN0F28 m2 Paviment continu de formigó porós de 80 mm de gruix, amb una porositat de 20 % i una permeabilitat de 3
m3/m2/h, col·locat en capa uniforme, inclòs extesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbrat T
2 Escocells 1,020 1,200 1,200 44,000 64,627

TOTAL AMIDAMENT 64,627

6 FR612259 u Plantació d'arbre caducifoli (Freixa de Flor) amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbrat T
2 Freixa de Flor 43,000 43,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000
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Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 05  SANEJAMENT

1 FDG213A7 m.l. Subministrament i muntatge de col·lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 600 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa, amb una pendent mínima del 2% per a conducció d'aigües pluvials sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclós accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte ''Aigües Pluvials'' T
2 1,050 329,450 345,923

TOTAL AMIDAMENT 345,923

2 FDG213A8 m.l. Subministrament i muntatge de col·lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa, amb una pendent mínima del 2% per a conducció d'aigües residuals sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclós accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte ''Aigües Residuals' T
2 1,050 244,150 256,358

TOTAL AMIDAMENT 256,358

3 FDG213A9 m.l. Subministrament i muntatge de col·lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 300 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa, amb una pendent mínima del 2% per a conducció d'aigües pluvials sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclós accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte ''Aigües Pluvials'' T
2 1,050 21,400 22,470

TOTAL AMIDAMENT 22,470

4 FDG21310 m.l. Subministrament i muntatge de col·lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa, amb una pendent mínima del 2% per a conducció d'aigües residuals sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclós accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte ''Aigües Residuals'' T
2 1,050 17,500 18,375
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TOTAL AMIDAMENT 18,375

5 FDD1A535 m.l. Subministrament i col·locació de pous de registre prefabricats, amb parets i base de formigó armat, de 100 cm.
de diàmetre interior i 3,50 m. d'altura amb dos o tres perforacions per a diferents connexions amb col·lectors de
800, 600, 400 i 200, amb tancament de tapa circular amb un pes superior a 100 kg., i dur escrit el nom de
l'ajuntament de Vic, i si són residuals o pluvials, amb marc de ferro colat, instal·lat en la calçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre T
2 1,050 4,000 2,350 9,870

TOTAL AMIDAMENT 9,870

6 FD5J535E u. Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó de 50 x 30 x 60 cm., amb marc de 7 cm., per la
recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre solera de formigó en massa de 10 cm. de gruix, amb reixeta de fosa
dúctil normalitzada, enrasada al paviment, totalment instal·lada i connectada a la xarxa de desguàs. * (La
partida inclou el subministrament i col·locació de les reixes de fosa i tots els elements necessàris per el seu
correcte funcionament).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornal T
2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FD5J535G u Subministrament i muntatge d'embornal amb bústia, prefabricat de formigó de 50 x 30 x 60 cm., amb marc de 7
cm., per la recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre solera de formigó en massa de 10 cm. de gruix, amb
reixeta de fosa dúctil normalitzada, enrasada al paviment, totalment instal·lada i connectada a la xarxa de
desguàs. * (La partida inclou el subministrament i col·locació de les reixes de fosa i tots els elements necessàris
per el seu correcte funcionament).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embotrnal amb bústia T
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 06  XARXA D'AIGUA

1 GD77B285 u. Subministrament i col·locació d'arqueta de registre de formigó prefabricat quadrada de 15 x15 x 15 cm,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I, amb tapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta d'escomesa d'aigua T
2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 07  XARXA ELÈCTRICA

1 FG113763 u. Subministre i col·locació d'arqueta de registre de formigó prefabricat quadrada de 60 x 60 x 60 cm, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, amb tapa de fundició.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització T
2 Carrer ''B'' 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG11GD82 u. Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície
de polièster de 800 x 250 x 1000 mm. amb grau de protecció IP66. Totalment muntada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització T
2 Carrer ''B'' 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 08  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 GDG5U010 m Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment
de formigó de 45x45 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització T
2 Carre ''A'' i Carrer ''B'' 1,050 376,800 395,640
3 Carrer ''B'' 1,050 153,550 161,228

TOTAL AMIDAMENT 556,868

2 GG314366 m Subministrament i instal·lació de cablejat per a xarxa soterrada d'enllumenat públic conduïda per canalització de
protecció amb tub de polietilè de doble paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització T
2 Carrer ''A'' i Carrer ''B'' 1,050 376,800 395,640
3 Carrer ''B'' 1,050 153,550 161,228

TOTAL AMIDAMENT 556,868

3 GG314367 m Subministrament i instal·lació d'arqueta de formigó armat, de 100 x 100 x 100 cm. col·locat sobre solera de
formigó de 10 cm. de gruix, amb tapa de fundició, inclús embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada sense incloure excavació ni reblert principal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització T
2 Carrer ''A'' i Carrer ''B'' 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 09  XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 FDG52357 m.l. Subministrament i muntatge de col·lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 110 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
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i col·locat al fons de la rasa, amb una pendent mínima del 2% per a conducció d'aigües pluvials sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclós accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telefonía T
2 1,050 238,760 250,698
3 Fibra Òptica T
4 ''Genral'' 1,050 238,760 250,698
5 ''LOCALRED'' 1,050 238,760 250,698

TOTAL AMIDAMENT 752,094

2 G31511M1 u. Subministrament i instal·lació d'arqueta de formigó armat, de 100 x 100 x 100 cm. col·locat sobre solera de
formigó de 10 cm. de gruix, amb tapa de fundició, inclús embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada sense incloure excavació ni reblert principal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta de telecomunicacions T
2 Telecomunicacions ''Generals'' 2,000 2,000
3 Telecomunicacions ''LOCALRED'' 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FP4229R4 m.l. Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 100 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i
coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb
presa de terra, col·locat en tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telefonía T
2 1,050 238,760 250,698

TOTAL AMIDAMENT 250,698

4 FP4ALJ51 m.l. Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, connector LC/LC duplex, de 5 m de llargària,
instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fibra Òptica T
2 ''LOCALRED'' 1,050 238,760 250,698
3 ''General'' 1,050 238,760 250,698

TOTAL AMIDAMENT 501,396

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 10  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 FBB14252 u. Subministrament i col·locació de tub i senyal circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placa circular T
2 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FBB1D111 u Subministrament i col·locació de tub i senyal triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placa triangular T
2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBB1D351 u Subministrament i col·locació de tub i senyal octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament-

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placa octogonal T
2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBA1E515 m.l. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línies de trànsit T
2 1,050 282,500 296,625

TOTAL AMIDAMENT 296,625

5 FBA27515 m.l. Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas peatonal T
2 1,050 4,000 20,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 11  MOBILIARI URBÀ

1 FQ228140 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer inoxidable, ''tipius Vic'', de 50 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Papereres T
2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FQ21BC66 u. Subministrament i instal·lació de fanals per a vial, de 7,00 m. d'alçada, amb columna cilindrica i luminària amb
òptica LED i grau de protecció IP66, inclòs dau de cimentació executat amb formigó, accessoris i elements
d'anclatge. Muntada, connectada a la xarxa i provada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals T
2 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT

1 HBBZA0A3 P.A. Partida alçada de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 13  XARXA DE REC

1 FRF111D0 u Subministrament i instal·lació d'escomesa general d'aigua de 50 mm. de diàmetre. Totalment connectat a la
xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa general T
2 Conducte de 50 mm. 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FRF111D1 u Subministrament i instal·lació de comptador de reg automàtic, incloses despeses de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador de reg T
2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FRF111D2 u Subministrament i instal·lació d'escomesa elèctrica per al programador des del quadre de baixa tensió, amb
línia independent de la d'enllumenat públic. Inclou el moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa elèctrica T
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FRF111D3 u Subministrament i instal·lació del programador de 6 estacions, col·locat a l'interior d'arqueta, i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Programador T
2 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FRF111D4 u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa per apericó de seveis de fosa grisa de 420 x 420 x 40 i de 25
kg. de pes, col·locat amb morter mixt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Programador T
2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FRF111D5 u. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula d'una polsada, amb filtre i regulador de pressió col·locada amb
arqueta de plàstic proveïda de tapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electrovàlvula T
2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FRF111D7 m.l. Subministrament i instal·lació de conducte de reg general, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre
amb bandes de color morat, de 50 mm. de diàmetre exterior PN = 16 atm., enterrada. Inclou excavació i reblert
principal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conductes T
2 1,020 393,250 401,115

TOTAL AMIDAMENT 401,115

8 FRF111D8 m.l. Subministrament i instal·lació de conducte de reg per goteix, formada per tub de polietilè de 12 mm., amb
goteres integrades cada 50 cm. i connectada a la xarxa general de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boca de reg T
2 43,000 43,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ_''EL NADALET''
Capítol 14  CONTROL DE QUALITAT

1 J9H1410A P.A. Realització de plaques de càrrega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El ''Nadalet'' T
2 Carrer A i B 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J9H1410B P.A. Proctor modifcat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El ''Nadalet'' T
2 Carrer A i B 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J9H1410C P.A. Realització de provetes de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El ''Nadalet'' T
2 Carrer A i B 1,000 1,000
6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J9H1410D P.A. Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El ''Nadalet'' T
2 Carrer A i B 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Memòria Explicativa 
 
 
 
 
 
Objecte.-  
 

És objecte la present Memòria explicativa el projecte d'instal·lació elèctrica de la 
xarxa d'enllumenat públic de la zona del PAU-28 EL NADALET ( PAU 21 - 
SANT SIXT-PATÍ VIC) situat entre el carrer Nadal, carrer Navarra i Avinguda 
Olímpia, al terme municipal de Vic. Comarca d'Osona. 

 
Justificació.- 
 

Els grans progressos realitzats en les tècniques d'enllumenat tan en el rendiment 
lumínic que pot assolir-se, com el d'obtenir el màxim estalvi, permeten realitzar 
instal·lacions d'una qualitat suficient per satisfer les necessitats dels diferents 
usuaris en els tipus de vies públiques. 
 
Un aspecte que cal tenir present, és el fet de constituir un important element 
envellidor de l'ambient, i per tant s'instal·len llums d'una línia moderna i funcional. 
Un correcte enllumenat públic ha de permetre, tan als conductors com als vianants, 
la fàcil percepció de qualsevol obstacle fixa o en moviment. 
 
Per la confecció del projecte d'enllumenat, s'ha tingut present el Decret 82/2005, 
de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn.  

 
Antecedents.- 
   

La zona a il·luminar és la zona de nova urbanització al costat de les instal·lacions 
del Club Patí Vic. 
 
Actualment només hi ha il·luminació d’enllumenat públic a l’avinguda d’Olímpia 
fins al davant de les instal·lacions del Club Patí Vic, i al carrer Nadal a la zona ja 
urbanitzada. 
 
Per tant, cal fer un nou enllumenat públic que il·lumini el nou tram a urbanitzar del 
carrer del Nadal, el carrer de Navarra i de l’Avinguda Olímpia. 
 
Al nou tram que es vol urbanitzar del carrer del Nadal s’hi preveu instal·lar un nou 
Centre de Transformació de 400kVA. Al costat d’aquest nou Centre de 
Transformació s’hi instal·larà el quadre elèctric del nou enllumenat públic, i la 
connexió amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 
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Font de llum.- 
   

Tal com s'ha esmentat abans, s'ha estudiat el tipus de llum més adient per cada 
zona segons característiques, i el tipus de llum previst a utilitzar són lluminàries 
LED de 79 W, tipus “Schréder Ampera Midi” o similar, amb suports de 9,00 
metres d’alçada, amb regulació predefinida, per tal de donar un rendiment lumínic 
elevat i estalvi energètic. 
 

Nivell mig d'il·luminació.- 
 

El nivell mig d'il·luminació que s'ha previst en aquest projecte és de 13 lux a les 
carreteres i de 20 lux a la calçada a la previsió de la plaça en projecte. 
 

Descripció de la il·luminació.- 
 

S'ha previst la il·luminació mitjançant lluminàries instal·lades sobre suports de 
9,00 metres d'alçada.  
 

Descripció del material.- 
 

Lluminària.- 
 

Estarà constituïda pels següents elements: 
 
Lluminària “Schréder Ampera Midi” o similar. 

  
.- Carcassa: 
 
.- Carcassa de dos peces independents d’alumini injectat a alta pressió. 
.- Òptica PMMA de silici. 
.- Projector de vidre templat. 
.- Acabat de la carcassa amb recobriment de pols de polièster. 
.- Grau d’hermeticitat IP66. 
.- Resistència als impactes IK09. 
.- Norma de vibració: compleix amb la modificada IEC 68-2-6 (0,5G). 
.- Accés per manteniment sense eines a la caixa d’auxiliars. 
.- Fixació a la columna amb una peça de fixació universal. 
.- Angle d’inclinació regulable 15º.  
 
.- Condicions de funcionament: 
 
.- Rang de temperatura de funcionament: -40ºC a +55ºC 
 
.- Informació òptica: 
 
.- Percentatge de flux lluminós a l’hemisferi superior (ULOR): 0% 
 

109



La lluminària disposa d’un sistema d’emissió de flux lluminós constant. Aquest 
sistema compensa la merma de flux lluminós per evitar l’excés d’il·luminació al 
principi de la vida útil de la instal·lació. S’ha de tenir en compte la depreciació 
lluminosa amb el pas del temps per garantir un nivell d’il·luminació predefinit 
durant la vida útil de la lluminària.     
 
La lluminària disposa de cèl·lula fotoelèctrica o sensors de llum diürna que 
encenen la lluminària quan la llum natural baixa de cert nivell. 
 
En llocs de poca activitat nocturna, la il·luminació pot regular-se a un mínim 
durant la major part del temps. 

 
Llums LED.- 

 
Les característiques dels llums LED són les següents: 

 
.- Classe elèctrica:                    Class I EU, Class II EU 
.- Tensió nominal:                    220-240 V – 50-60 Hz 
.- Factor de potència ( a plena càrrega ):    0,9 
.- Opcions protecció contra sobretensions:  10kV 
.- Potència                                                       79 W  
.- Flux en Serv.                               7.500 – 11.300 lm          
.- Rendiment Lm                                        143 lm/W 
.- Vida útil                                          100.000h – L90 
 

Suports.- 
 

La instal·lació elèctrica de la xarxa d'enllumenat públic està composta de 14 punts 
de llum. 
 
Els 14 suports que hi hauran en aquest projecte seran columnes troncocòniques de 
9 metres d’alçada, construïdes de xapa d'acer galvanitzat per immersió de bany de 
zenc calent de 3 mm de gruix, secció circular de 60 de diàmetre, i perns M18x500. 

  
Obra civil.- 

 
Les canalitzacions estaran situades a una fondària mínima de 0,40 m en les voreres 
segons Intr. ITC-BT-09. 
 

Estudi luminotècnic.- 
 

Es realitza l'estudi luminotècnic en base els següents conceptes: 
 
a).- Nivell d'il·luminació en servei. 
 
b).- Implantació dels aparells. 
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S'han obtingut les interdistàncies pel mètode dels coeficients d'utilització i per la 
comprovació dels valors resultants, determinació de les corbes Isolux i càlcul de 
les uniformitats. 
 
Cal dir que ens hem basat en les corbes Isolux dels aparells previstos a instal·lar. 
 
Tal com s'ha esmentat abans, es calcula la interdistància dels aparells pel mètode 
dels coeficients d'utilització, segons la fórmula següent: 

 
                                       F x K x U 
                              L = --------------------- 
                                        A x Em 

 
sent: 

 L = separació entre punts de llum ( m. ) 
 F = Flux lluminós en servei ( lm. ) 
 K = Factor de conservació. 
 U = Coeficient d'utilització. 
 A = Amplada de la calçada ( m. ) 
 Em = Il·luminació mitja ( lux ) 
 

Característiques de la instal·lació elèctrica.- 
 

La instal·lació elèctrica es realitzarà d'acord amb el vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons Decret 842/2002 de 2 d'agost i  Normes 
UNE que l'afectin. 

 
Potència a instal·lar.- 
 

Els llums LED tenen un consum de potència de 79 W. 
 
Per tant, com que la instal·lació elèctrica de la xarxa d'enllumenat públic està 
composta de 14 punts de llum, la potència d’enllumenat és de: 
 
 14 punts de llum LED x 79 W = 1.106 W 
 
Es preveu un endoll de 16A al quadre general de comandaments i proteccions amb 
una potència màxima de 1.200 W 
 
La potència a instal·lar és de: 
 

 1.106 W + 1.200 W = 2.306 W 
 

Potència màxima admissible i a autoritzar.- 
 

D'acord amb el que disposa el vigent Reglament ITC-BT-09 apartat 3. resulta que 
per llum de descàrrega s'ha d'aplicar un factor de correcció de 1,8. 
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Les llums LED no són llums de descàrrega, per tant no aplicarem aquest factor de 
correcció. 
 
Com que la potència de càlcul és de 2.306 W, la potència màxima admissible i a 
autoritzar serà de 2,42 kW. 

 
Tensió de treball.- 
 

Cal dir que la tensió de quadre és de 3 x  400 /230 V. 
 
Embrancament.- 
 

La zona a il·luminar es connectarà al nou Centre de Transformació ubicat a la 
zona, l'embrancament de la instal·lació elèctrica per l'enllumenat es realitzarà des 
del Centre de Transformació fins al quadre general ubicat en el seu entorn, i fins 
Caixa General de Protecció que forma part del quadre on hi ha l'Equip de Mesura i 
proteccions i comandament de l'enllumenat. 
 

Equip de mesura.- 
 

S’instal·larà armari de poliester reforçat de protecció IP55 segons UNE 20.324 e 
IK 10 segons UNE 50.102 amb tancament exclusiu per personal autoritzat i al seu 
interior mòduls de doble aïllament precintables on hi ha ubicat l'Equip de Mesura 
per una potència a contractar de 2,42 kW. 

 
Instal·lació de la xarxa de distribució.- 
 

Tenint present que es tracta d'un enllumenat públic, la seva instal·lació es realitzarà 
segons ITC-BT-09 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR, del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons Decret 842/2002 de 2 
d'agost i Normes UNE que l'afectin. 
 
La instal·lació de les canalitzacions serà a una fondària igual o superior a 40 cm a 
la vorera. No es preveu creuaments de carrers. 
 
La instal·lació a realitzar serà soterrada i el seu traçat serà per les voreres de la 
zona urbanitzada ( sòl lleuger ). Els tubs a instal·lar compliran amb la Norma 
UNE-EN 50.086-2-4 i les seves característiques seran les esmentades en la taula 8 
de la ITC-BT-21 aplicable a Sòl Lleuger ( 450N i grau normal ) i diàmetre interior 
igual o superior a 60 mm de diàmetre. 
 
Conductors de coure de tensió nominal igual a 1.000 V i seccions iguals o 
superiors a 6 mm2. Cada circuit estarà compost de 3 conductors fase i un 
conductors neutre. Cal manifestar que el conductor de protecció serà de coure nu 
de 35 mm2 instal·lat per l’exterior de la canalització. 
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Els conductors s'instal·laran de columna a columna, sense cap tipus de connexió ni 
empiuladures.  
 
Les connexions es realitzaran dintre dels suports metàl·lics mitjançant caixa amb 
borns i protecció per la derivació a la lluminària. 
 
Els conductors instal·lats a l’interior dels suports seran de coure aïllat 0,6/1 kV, de 
secció de 2 x 2,5 mm2 i p.t. de 2,5 mm2 amb lluminària de classe I,  sense unions 
ni esforços de tracció en l'interior del suport. 
 
Els suports a instal·lar seran d'acer galvanitzat de 9 metres d'alçada i 3 mm de 
gruix i compliran amb el R.D. 2642/85, R.D. 401/89 i O.M. de 16/5/89. Per la 
instal·lació de les proteccions i connexions de les lluminàries el suport disposarà 
de trapella amb obertura mitjançant útils especials i situada a una alçada no 
inferior a 0,30 m de la rasant i grau de protecció IP44 segons UNE 20.324 ( EN 
60529 ) e IK 10 segons UNE-EN 50.102. 
 
Les lluminàries a utilitzar tindran una fixació a la columna ( a l’extrem del suport 
de 9,00 metres ) amb una peça de fixació universal. 
 
L'equip elèctric i electrònic per l'encesa de la làmpada estarà incorporat en la 
mateixa lluminària. 
  

Estalvi energètic.- 
 
Per l'estalvi energètic es preveu la instal·lació de làmpades tipus LED amb 
regulació predefinida, per tal de donar un rendiment lumínic elevat i estalvi 
energètic. 
 
La lluminària disposa d’un sistema d’emissió de flux lluminós constant. Aquest 
sistema compensa la merma de flux lluminós per evitar l’excés d’il·luminació al 
principi de la vida útil de la instal·lació.  
 
S’ha de tenir en compte la depreciació lluminosa amb el pas del temps per garantir 
un nivell d’il·luminació predefinit durant la vida útil de la lluminària.     
 
La lluminària disposa de cèl·lula fotoelèctrica o sensors de llum diürna que 
encenen la lluminària quan la llum natural baixa de cert nivell. 
 
En llocs de poca activitat nocturna, la il·luminació pot regular-se a un mínim 
durant la major part del temps. 
  

Embrancament.- 
 

L'embrancament es realitzarà segons normes específiques de la Companyia 
subministradora de fluid elèctric ENDESA SA 
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Derivació Individual.- 
 

Segons ITC-BT-12 apartat 2.1 esquema per un sol abonat, al coincidir el fusible 
general de seguretat amb el fusible de la caixa general de protecció no existeix la 
línia general d'alimentació. 
 
La derivació individual que comprèn des de la CGP fins al Dispositiu General de 
comandament i Protecció ( DGMP ) ubicada en el mateix quadre, la seva llargada 
és pràcticament nul·la. 
 
Cal tenir present els següents conceptes: 

 
Potència màxima admissible =  2.420 W  
Tensió entre fases   =  400 V 
Factor de potència   =  0,9 

 
per tant la intensitat circulant serà: 

 
                     P ( W )                                   2.420 W 
 I = ---------------------------- =    -------------------------------   = 3,89 A. 
         1,73 x  U ( V ) x 0,9                 1,73 x 400 V x 0,9 

 
Ara be, cal tenir present la ITC-BT-19, taula I conductors 0,6/1 kV dins de tub 
varis conductors li correspon una secció de 1,5 mm2, ja que transporta una 
intensitat màxima de 18 A ( es preveu instal·lar conductor de 3x16+16 mm2 ).  
 

Dispositius generals i individuals de comandament i protecció.- 
 

ITC-BT-17 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció: 
 

L'Interruptor de Control de Potència (I.C.P.) està ubicat al quadre de dispositius 
generals de comandament i protecció dins de mòdul de doble aïllament 
precintable. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció estan instal·lats 
en quadre on hi ha l'equip de comptatge amb tancament inaccessible al públic que 
compliran amb les Normes segons UNE 20.324 e IK 10 segons UNE 50.102  amb 
grau de protecció IP 55. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran : 
 
a).- Interruptor de Control de Potència (I.C.P.): La potència a contractar és de 2,42 
kW que correspon a un I.C.P. de 3,5 A. de tall omnipolar Icc = 6 kA.  
 
b).- Interruptor General Automàtic (I.G.A) de 16 A de tall omnipolar i 
d'accionament manual al mateix temps, amb elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits. 
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c).- Interruptors diferencials generals a cada circuit per la protecció contra 
contactes directes o indirectes. 
 
d).- Interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar per la protecció de 
sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits. 
 

Proteccions contra sobre-intensitats i sobre-tensions.- 
 
ITC-BT-22  Protecció contra sobreintensitats: 
 
La protecció contra sobreintensitats ( sobrecàrregues o curtcircuits ) es realitzarà 
mitjançant interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar pels circuits tretrapolars 
( 3 fases + neutre ). Els seus valors seran els corresponents a la taula 1 de la ITC-
BT-07 i factor de correcció taula 7 de la mateixa ITC. 
 
Les Intensitats de curtcircuit de les proteccions a instal·lar seran : 
 
Interruptor General Automàtic. 
 
Pel seu càlcul considerem la secció d'embrancament des del Centre de 
Transformació fins l'armari on hi ha ubicat el quadre general de comptatge, 
proteccions i comandament de l'enllumenat amb una llargada de 10 m., secció de 
3x16+16 mm2. 
 
Pel càlcul de la Icc s'aplica les formules següents : 
 
                                  0,8 V 
                   Icc =  ---------------- 
                                 Zcc + Zl 
 
sent : 
            Icc   =  Intensitat de curt circuit 
            V     =  Tensió d'alimentació fase neutre 

   Zcc  =  Impedància transformador 
   Zl     =  Impedància línia 

 
Pel càlcul de l'impedància de la línia s’aplica la fórmula següent : 
 

   R  =  Ro x L  / S 
 
sent : 

   R    =  Impedància de la línia 
   Ro  =  Resistivitat del conductor 
   L    =  Llargada de la línia 
   S    =  Secció del conductor 

  

115



Tenint present que s'instal·larà un quadre on hi ha ubicades les proteccions de 
línies junt amb l’ICP, les Icc seran :  
 
Interruptor General Automàtic Icc = 6 kA 
Interruptors magnetotèrmics Icc = 6 kA 
 
ITC-BT-23 Protecció contra sobretensions: 
 
Es preveu risc baix de sobretensions, l'alimentació en alta tensió del Centre de 
Transformació, la xarxa de distribució de baixa tensió i la connexió al quadre 
general és amb xarxa soterrada, en conseqüència es considera suficient la 
resistència de sobretensions dels equips segons taula 1 de la present ITC. 
 

Proteccions de línies.- 
 

Les línies de potència estan protegides per Interruptor Magnetotèrmic de tall 
omnipolar de In = 10 A. de Icc = 6 kA 
 

Proteccions contra contactes directes i indirectes.- 
 

  ITC-BT-24 Protecció contra contactes directes o indirectes: 
 
Per la protecció contra contactes directes es realitzarà aïllament de les parts actives 
de la instal·lació i allunyament dels possibles punts de contacte de les persones o 
animals domèstics. 
 
Els elements d’il·luminació s’instal·laran a l’extrem del suport d’alçada de 9 m. 
 
La protecció contra contactes indirectes es procedirà a una xarxa de terra amb 
conductor nu de 35 mm2 de secció, amb derivació al suport de la lluminària 
mitjançant conductor de Coure aïllat 450/750 V de secció 16 mm2 i color Groc-
Verd. A més a més, s'instal·larà pica de presa de terra de 2 m de llargada i 14 mm 
de diàmetre als extrems de la línia i cada 5 lluminària, la xarxa de terra connectarà 
qualsevol massa metàl·lica o element en tensió a terra i provoqui un curtcircuit 
amb desconnexió automàtica de la línia. 
 
A més a més, a la capçalera de les línies hi ha protecció per tall automàtic de   
l’alimentació   per  dispositiu   de  protecció  de  corrent  diferencial-residuals  ( 
Interruptors diferencials ) que provoquen la desconnexió sempre que existeixi un 
desequilibri d'intensitats entre els tres conductors actius i el conductor neutre ( 
sistema tetrapolar ) o entre fase i neutre ( sistema bipolar ). 
 
La sensibilitat dels interruptors diferencials serà de 300 mA sempre i quan el valor 
màxim de la resistència del terra sigui inferior a 30 ohms.  
 
La intensitat nominal de l'interruptor diferencial no serà mai inferior a la suma dels 
dispositius magnetotèrmics connectats a ell i la Icc = 6 kA 
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Proteccions i correcció del factor de potència dels llums.- 
 

Les derivacions dels llums estan protegides contra curt-circuit mitjançant fusibles 
de 10 A instal·lat en la base dels suport o columna. 
 
La correcció del factor de potència és per punt de llum independent. 
 

Xarxa general del terra.- 
 

Per tractar-se d'una instal·lació d'enllumenat públic, resulta que els suports són 
accessibles, s'ha fet una xarxa a terra mitjançant conductor nu de Coure de secció 
35 mm2, que uneix totes les columnes instal·lades en aquest enllumenat amb una 
llargada total aproximada de 340 m. A més a més, s'instal·larà una pica de 2 mm 
de llargada i 14 mm de diàmetre d'acer courejat cada cinc ( 5 ) lluminàries i en els  
inicis i finals de les línies. 
 
La derivació des de la xarxa de terres fins al suport de la lluminària seran amb  
cable de Coure aïllat de 450/500 V, amb recobriment de verd-groc i de secció 
mínima 16 mm2  
 
Totes les parts metàl·liques accessibles des dels suports d'enllumenat són 
connectades a terra. 
 
Al ser les lluminàries de classe I es realitzarà la connexió al born de terra ubicat a 
la base del suport fins la lluminària amb conductor de Coure aïllat color groc-verd 
de 2,5 mm2 de secció. 

 
En les immediacions de la xarxa elèctrica de l'enllumenat públic i a una distància 
inferior a 15 m existeix Centre de Transformació, en conseqüència és d'aplicació el 
compliment de la separació de les preses de terra de les masses de les instal·lacions 
d'utilització i de les masses d'un Centre de Transformació, segons apartat 11 de la 
ITC-BT-18. 
 
Cal esmentar que el terreny està format per marges i argiles, per tant es considera 
el valor de la resistivitat del terreny de 200 Ω x metre. 

 
Distància entre preses de terra. 
 
La resistivitat del terreny es considera 200 Ω x metre ( terra de cultiu ), la 
intensitat de defecte a terra, en ampers, pel costat d'alta tensió segons l'empresa 
distribuïdora és de 600 A i temps d'eliminació del defecte 1 seg., el sistema de 
distribució és TT i es considera una tensió de 1.200 V. 
 
Aplicant la formula   D  =   Ro x Id / ( 2πU )  
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tenim        D  =  200 x 600 / ( 2πx1200 ) =  15,90 m  
 
Com s'ha esmentat anteriorment en l’entorn del centre de transformació a una 
distància superior a 16 m. el conductor de coure serà aïllat de les mateixes 
característiques que les dels conductors actius. 
 

Quadre de comandaments i proteccions.- 
 

El quadre de comandaments i proteccions s'ha realitzat d'acord amb l'esquema 
unifilar indicat en els plànols adjunts. Cal dir que hi ha un circuit principal on hi ha 
una caixa d'escomesa general amb fusibles de 63 A per cadascuna de les tres (3) 
fases. 
 
L'equip de comptatge serà de sistema trifàsic i es col·locarà dins de mòduls de 
doble aïllament precintables. 
 
L' I.C.P. de 3,5 A de tall omnipolar. 
 
L’I.G.A. de 16 A de tall omnipolar. 
 
Cadascuna de les línies està protegida per Interruptor magnetotèrmic de tall 
omnipolar de In = 10 A i Interruptor diferencial de 300 mA - 40 A. 
 
Per la maniobra d'encesa i apagada dels llums, la lluminària disposa de cèl·lula 
fotoelèctrica o sensors de llum diürna que encenen la lluminària quan la llum 
natural baixa de cert nivell. 
 

Pressupost.-  
 
Per tant, el pressupost total objecte del projecte d'instal·lació elèctrica puja a la 
quantitat de VINT-I-SET MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-
DOS CÈNTIMS  ( 27.710,42  € ) 
 
 
 

 
Vic, juliol de 2.021.- 

 
 

                               La propietat                                                        El Facultatiu 
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· Otro color RAL o AKZO bajo pedido 

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información, póngase en 
contacto con nosotros. 
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