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ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS AL TERME 
MUNICIPAL DE VIC PER A LA REDACCIÓ DEL NOU POUM 

 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1.Objectius i abast 

A instàncies de la Direcció General d’Urbanisme (DGU) s’ha procedit a la realització de 
l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) del Terme Municipal de Vic . 

L’aptitud del territori per a la urbanització ve condicionada, en alguns casos, per l’acció 
de processos geodinàmics actius, tals com la inestabilitat de vessants, avingudes de 
rius, erosions i torrentades. El risc geològic és un factor més, entre molts d’altres, a 
tenir en compte en la planificació i la regulació urbanística segons la legislació vigent. 
El planejament urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció enfront 
dels riscos naturals i ha de preservar de la urbanització i l’edificació aquelles zones de 
risc llevat que es prevegin l’execució d’obres vinculades a la protecció o a la prevenció 
dels mateixos. Per abordar aquesta qüestió en les zones incloses en les àrees 
d’ordenació del Terme Municipal de Vic s’ha realitzat el present Estudi d’Identificació 
de Riscos Geològics (EIRG). 

Aquest estudi d’identificació de riscos geològics es realitza en base a la recerca de 
processos geològics actius que siguin susceptibles de generar situacions de risc que 
convingui evitar, prevenir o paliar. L’estudi no valora les qualificacions urbanístiques 
que s’assignaran a a cada zona i les tracta a totes per igual. Un estudi més detallat 
podria valorar la relació entre risc geològic i vulnerabilitat en relació als usos. Aquesta 
labor no és objecte del present treball. 

En aquest treball s’ha tingut en compte la perillositat geològica derivada dels 
processos següents: 

• Despreniments (caiguda de blocs, bolcades, allaus de roques). 

• Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques. 
Reptacions). 

• Fluxos torrencials (erosió hídrica). 

• Inundabilitat (en base als estudis efectuats al Terme Municipal). 

• Aqüífers vulnerables. 

• Esfondraments (subsidència, col·lapses). 

• Sismicitat. 

L’anàlisi de la perillositat derivada de l’actuació d’aquests procesos s’ha realitzat en 
base a una estimació preliminar del risc existent, en funció de la intensitat i del grau 
d’activitat que poden assolir. D’aquesta forma es poden definir els següents graus de 
perillositat: 

Ajuntament de Vic Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Estudi d'Identificació de Riscos Geològics. APROVACIÓ DEFINITIVA-TEXT REFÓS



2 
 

GEOINFORMES. Carrer Trinitat, núm. 6, 2on, 1a. 17500 Ripoll. Tlfs. 97270984/639263236. E-mail. geoinformes03@gmail.com 
 

Perillositat Molt Baixa o Negligible: árees en les quals no s’ha detectat una 
exposició a processos actius, o bé en la qual aquests siguin de molt baixa 
intensitat i activitat. 

Perillositat Baixa: àrees en les quals hi esdevinguin processos de baixa intensitat 
però de mitjana activitat, o bé processos de mitjana intensitat però de baixa 
activitat. 

Perillositat Mitjana; àrees on hi actuïn processos d’intensitat mitjana i de mitjana i 
alta activitat o bé processos d’intensitat alta i de baixa activitat. 

Perillositat Alta: àrees exposades a processos d’alta intensitat i de mitjana/alta 
activitat. 

A partir de l’anàlisi de la perillositat es poden definir unes situacions de perillositat: 

• Perillositat Molt Baixa a Baixa: àrees en les quals no caldria la realització 
d’estudis de perillositat addicionals. 

• Perillositat Baixa a Mitjana: àrees en les quals no caldria la realització d’estudis 
addicionals, però en les que caldria seguir unes recomanacions derivades de 
l’estudi d’identificació de riscos.  

• Perillositat Mitjana a Alta: àrees en les quals caldria la realització d’estudis de 
riscos addicionals, sobretot abans de realitzar qualsevol actuació urbanística. 

 

1.2.Situació geogràfica 

El Terme Municipal de Vic se situa a la part central de la comarca d’Osona de la qual 
n’és la capital, al sector NE de la depressió Central Catalana. Al N limita amb el 
Municipi de Gurb, al NE amb el Terme Municipal de Folgueroles, a l’E amb el de 
Calldetenes, al SE amb el de Santa Eugènia de Berga, al S amb el de Malla i al W 
amb el de Santa Eulàlia de Riuprimer (Fig. 1). 

La part Central i NE del Municipi se situa en una zona de morfologia planera, ocupada 
per masies i camps de cultiu i també per àrees urbanitzades corresponents a polígons 
industrials, urbanitzacions, el nucli urbà de la ciutat de Vic, que ocupa una àrea 
considerable de la part central, i el petit nucli urbà de Sentfores (la Guixa). Aquesta 
zona es correspon a l’anomenada Plana de Vic (Fotografies 1 i 2). 

Cap al W el terme municipal de Vic es perllonga vers una àrea muntanyosa culminada 
per un altiplà (Pla de Sant Sebastià), que se situa al N del nucli urbà de Santa Eulàlia 
de Riuprimer. A la zona compresa dins del terme municipal de Vic aquest altiplà es 
troba delimitat per vessants muntanyosos en els sectors SE i NW d’aquesta àrea. El 
punt més alt d’aquesta zona es correspon al turó de Sant Sebastià, on hi ha l’ermita 
del mateix nom, el qual assoleix els 780 m d’alçària (Fotografia 3). 

A l’extrem SW del municipi es desenvolupa una altra zona de morfologia muntanyosa, 
ocupada sobretot per una superfície boscosa amb cims i turons solcats per torrents. 
Els punts més elevats d’aquesta zona es corresponen als turons de la Talleda, del 
serrat del Vilar i del Puig Gros, en què s’assoleixen alçàries entre els 800 i els 837 m 
(Fotografia 4). 
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Figura 1. Situació geogràfica de la zona estudiada.  

 

 

 
 
Fotografia 1. Vista de la Plana de Vic des de Sant Sebastià. 
Fotografia 2. Vista del sector SE del municipi, de morfologia plana (Plana de Vic). 
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Fotografia 3. Vista del vessant SE de la zona de Sant Sebastià, culminada pel turó que porta el mateix 
nom. 
Fotografia 4. Vista des de Sant Sebastià del sector de la Talleda, de morfologia mutanyosa. 

 

Ateses les diferències morfològiques existents entre diferents sectors del Terme 
Municipal de Vic, la qual cosa a priori pot implicar problemàtiques diferents pel que fa 
al risc geològic, en cadascun d’ells, en aquest s`han diferenciat 6 sectors diferents 
(Fig. 2). Aquests són: 

A: Sector de Sant Sebastià: Comprèn l’altiplà desenvolupat al W del Terme 
Municipal el qual es troba situat al N del nucli urbà de Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Així mateix també abarca les parts dels vessants situats al SE i al NW d’aquest 
altiplà situades dins del Municipi de Vic. En aquesta àrea hi ha masies aïllades i 
algunes granges. 

B: Sector de la Talleda: Aquest sector se situa a l’extrem SW del Terme Municipal, 
en els relleus de morfologia muntanyosa que culminen als turons del serrat del Vilar 
i de la Talleda. Es tracta d’una zona amb masies aïllades. 

C: Sector de la Guixa: Sector situat a la zona planera, en què s’hi desenvolupen 
turons més o menys aïllats, ubicat als voltats del nucli urbà de Sentfores (la Guixa). 
Es tracta d’una àrea en què s’hi desenvolupa una activitat rural, en la qual hi ha 
nombroses masies i algunes granges. 

D: Sector perifèric S de Vic: Es tracta de l’àrea que envolta el nucli urbà de la 
ciutat per la meitat S. Es tracta d’una zona morfològicament planera en la qual es 
desenvolupen turons aïllats i en la qual hi ha tant un desenvolupament de l’activitat 
rural, amb masies i granges, com de l’activitat industrial, amb naus i polígons 
industrials. Tanmateix en aquest sector s’hi han construït alguns nuclis urbans de 
certa entitat, com ara la Plaça d’Osona, la Serra de Senferm i el sector S de Sant 
Llàtzer. 

E: Sector perifèric N de Vic: Zona que envolta el nucli urbà de Vic per la meitat N. 
Es troba situada al N dels turons de certa entitat que es desenvolupen en la part 
septentrional del nucli urbà de la ciutat, com el turó del Castell d’en Planes, el turó 
del Cementiri Municipal, el turó del Seminari i el puig dels Jueus. A part d’aquests 
turons situats al S de l’àrea, als quals hi podríem afegir el serrat del Tosell, es tracta 
d’una àrea de morfologia planera en la qual es desenvolupen turons aïllats. En 
aquesta zona hi ha construïts els poligons industrials més importants de la ciutat, 
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com el polígon de les Malloles, el polígon Mas Beuló i el polígon Mas Galí, tots ells 
al sector NE del Municipi. A la resta del sector hi proliferen les masies i les granges, 
així com també zones residencials, com el sector N de Sant Llàtzer. 

F: Sector de la Ciutat de Vic: Sector que engloba el nucli urbà de la ciutat de Vic. 
Se situa en una àrea planera amb turons, en la major part dels casos urbanitzats. A 
l’extrem N de la ciutat es desenvolupa una alineació de turons corresponents al turó 
del Castell d’en Planes, el turó del Cementiri Municipal, el turó del Seminari i el puig 
dels Jueus. 

 

 
Figura 2. Sectors d’estudi diferenciats en el Terme Municipal de Vic 

 

1.3.Climatologia 

El clima de la ciutat de Vic es correspon a un clima mediterrani, continental i humit, 
segons el Servei Metereològic de Catalunya. Es caracteritza per unes precipitacions 
d’entre 500 i 800 mm anuals, amb una forta oscil·lació tèrmica. Els hiverns són molt 
freds i els estius calorosos. Les temperatures més càlides diurnes es donen en els 
mesos de juliol i d’agost i les mes fredes al gener. Les temperatures nocturnes més 
suaus es donen en els mesos de primavera i d’estiu. A l’hivern hi té lloc la proliferació 
de boires causades per les inversions tèrmiques, les quals provoquen unes 
temperatures molt baixes. 
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Figura 3. Trets climatològics del Terme Municipal de Vic. Segons el Servei Metereològic d Catalunya 

Els dos períodes de més precipitació es troben compresos, respectivament, entre els 
mesos d’abril i juny i entre els mesos d’agost i octubre. Pel que fa als de menys 
precipitació, un es troba comprès entre el novembre i març i l’altre es correspon al mes 
de juliol. 

 

1.4.Marc Geològic 

L’àrea d’estudi es troba situada a la part central de la comarca d’Osona, en el sector 
NE de l’anomenada depressió central catalana.  Al Terme Municipal de Vic el substrat 
rocallós el constitueix una sèrie de materials d’edat eocena (Bartonià-Priabonià mitjà-
superior) i d’origen marí, que cap al sostre passen a fàcies de transició marino-
continentals (Figura 4). La sèrie eocena en general es disposa segons un suau 
cabussament, d’entre 5º i 10º, orientat cap al W-NW. D’aquesta forma vers el W anem 
trobant progressivament els materials més moderns de la sèrie estratigràfica. De base 
a sostre hi ha els següents nivells. 

• Margues gris-blavoses fossilíferes amb limolites (epígraf E1): es tracta dels 
materials eocens més antics de la zona estudiada. Afloren en el sector Central i 
NE del Terme Municipal, en l’anomenada Plana de Vic. La seva edat es 
correspon al Bartonià.  A la Plana de Vic la part superior de la Unitat sovint es 
troba alterada, donant lloc a llims sorrencs i argilosos de color gris amb 
fragments de marga. 

• Gresos i conglomerats (epígraf E2): nivell que aflora en una estreta franja de 
direcció N-S ubicada a l’Est del nucli urbà de la Guixa. Se’ls atribueix una edat 
corresponent al Priabonià mitjà-superior. 

 
Fotografia 5. Margues gris blavoses (E1). 
Fotografia 6. Alteració superficial de les margues de la unitat E1. 
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Fotografia 7. Resalt morfològic realizat pel nivell de gresos i conglomerats de la unitat E2 

 

• Margues amb nivells fossilífers (epígraf E3): unitat que aflora a la Guixa i que 
es desenvolupa al N i al S d’aquest nucli urbà. Se li atribueix una edat 
corresponent al Bartonià mitjà.  

• Gresos rics en esponges (Epígraf E4): es desenvolupa en una estreta franja, 
orientada de N a S, al W de la Guixa. Se li atribueix una edat corresponent al 
Bartonià mitjà superior. 

• Margues blaves amb fòssils (epígraf E5): Aflora al W de la Guixa vers la base 
dels relleus muntanyosos que es desenvolupen als sectors de Sant Sebastià i 
de la Talleda. Se li atribueix una edat corresponent al Bartonià mitjà superior 

 
 
Fotografia 8. Aflorament de les margues de la unitat E3. 
Fotografia 9. Gresos rics amb esponges de la unitat E4. 
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Fotografia 10. Margues fossilíferes de la unitat E5 a la zona de Cal Canonge. 
Fotografia 11. Margues fossilíferes de la unitat E5 a la zona de Sant Sebastià. 

 

• Limolites amb briozous (epígraf E6): unitat que s’intercala en les margues de la 
unitat E5. Aflora a la zona de coronació dels turons que es desenvolupen entre 
Santa Margarida i el Castell de Sentfores i a la Capçalera del Turò del Franc. 
La seva edat es correspon al Bartonià mitjà-superior. 

• Calcàries lumaquèl·liques i esculloses (epígraf E7): aflora només en una petita 
franja, orientada de N a S, al N de l’ermita de Sant Joan de Galí. Se’ls atribueix 
una edat Bartonià mitjà-superior. 

 

 
 
Fotografia 12. Turó del Castell de Sentfores. Gresos amb esponges a la part inferior (E4). Margues de la 
unitat E5 i limolites amb briozous a la zona de coronació del turó (E6). 
Fotografia 13. Aflorament de les limolites amb briozous (E6)  

• Gresos, margues i conglomerats (epígraf E8): unitat que es desenvolupa en els 
sectors de Sant Sebastià i de la Talleda. L’edat d’aquests materials es 
correspon al Bartonià mitjà-superior. 
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• Guixos i margues (epígraf E9): unitat que es desenvolupa en els sectors de 
Sant Sebastià i de la Talleda. Se’ls atribueix una edat cortresponent al 
Priabonià. 

 

 
Fotografia 14. Gresos i margues de la unitat E8. 
Fotografia 15. Nivells de guix de la unitat E9.  

 

• Margues i calcàries amb nivells de guix (epígraf E10): com la unitat anterior es 
desenvolupa als sectors de Sant Sebastià i de la Talleda. La seva edat es 
correspon al Priabonià. 

• Margues i gresos (Epigraf E11): afloren a les zones més elevades de Sant 
Sebastià i de la Talleda. S’atribueixen al Priabonià inferior. 

 

 
 

Fotografia 16. Margues i calcàries de la unitat E10. 
Fotografia 17. Gresos i margues de la unitat E11. 
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Q2: Llit actual, plana d’inundacióordinària i terrassa baixa dels cursos
hídrics. Holocè.

E1: Margues fossilíferes amb limolites vermelloses. Bartonià.

TERCIARI (EOCÈ)

E2: Gresos i conglomerats. Bartonià mitjà-superior.
E3: Margues amb nivells fossilífers. Bartonià.

Q3: Terrassa alta del Ter i afluents. Holocè basal.

E4: Gresos amb esponges. Bartonià mitjà-superior.
E5: Margues blaves amb fòssils. Bartonià mitjà-superior.
E6: Limolites amb briozous. Bartonià mitjà-superior.

E8: Gresos, margues i conglomerats. Bartonià mitjà-superior.

E10: Margues i calcàries. Priabonià
E11: Margues i gresos. Priabonià inf.

E9: Guixos i margues. Priabonià

E7: Calcàries esculloses i lumaquel·les. Bartonià mitjà-superior.

Figura 4. Mapa geològic del Terme Municipal de Vic.
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Al Terme Municipal de Vic el substrat rocallós d’edat eocena es troba prcialment 
recobert per sediments d’edat quaternària (Figura 4). D’entre aquests, pel que fa a 
la seva extensió areal, cal destacar els dipòsits d’origen al·luvial-col·luvial que a la 
Plana de Vic recobreixen sobretot les margues eocenes de la unitat E1. A part 
d’aquests sediments cal assenyalar la presència de sediments d’origen al·luvial 
que es desenvolupen a les lleres i a les ribes dels cursos hídrics que solquen el 
Terme Municipal. Cal assenyalar tanmateix la presència de nivells al·luvials de 
terrassa alta, actualment desconnectats dels cursos fluvials, i també la presència 
de dipòsits col·luvials de vessant, sobretot en els sectors de morfologia 
muntanyosa que conformen el Municipi. Els dipòsits quaternaris representats al 
mapa geològic que es presenta a la Figura 4 són els següents:  

 

• Graves amb matriu sorrenca i argilosa (epígraf Q1): es corresponen als 
dipòsits d’origen al·luvial-col·luvial que a la Plana de Vic recobreixen 
extensament les margues de la unitat E1. La seva gruixària és molt 
variable, oscil·lant entre gruixàries centimètriques i decamètriques. En 
general, però, presenten una gruixària minsa, sent el substrat eocè de 
caràcter subaflorant. Es corresponen a l’Holocè. 

 

 
 

Fotografia 18. Dipòsits al·luvials/col·luvials (Q1) quaternaris recobrint les margues eocenes a la zona de 
Santa Clara vella, dins el nucli urbà de la ciutat de Vic. 

 

• Llims sorrencs i argilosos sorres i graves (epígraf Q2): es corresponen als 
dipòsits al·luvials que configuren els fons de llera, la plana d’inundació i les 
terrasses baixes dels principals cursos d’aigua. Les terrasses baixes es 
desenvolupen sobretot a les ribes dels cursos d’aigua principals, com les 
del riu Gurri, les del riu Mèder i les de la riera de Sant Joan de Galí. Es 
corresponen a l’Holocè. 
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Fotografia 19. Llit actual, plana d’inundació del riu Mèder a la ciutat de Vic (Q2). 
Fotografia 20. Llit actual, plana d’inundació del riu Gurri a la zona del pont del Bruguer (Q2). 
 

• Graves, sorres i llims (epígraf Q3): la unitat és representativa dels nivells de 
terrassa alta del Gurri i dels seus afluents. Al Terme Municipal de Vic es 
desenvolupa aproximadament entre la zona de turons ubicada entre el N 
del nucli urbà de la ciutat i el sector NE del Terme Municipal. Se’ls atribueix 
una edat corresponent a l’Holocè basal. 

 
 

 
 
Fotografia 21. Nivell de terrassa alta quaternària (zona arbrada) (Q2) recobrint el substrat margós eocè, a 

la zona de la torre de les Puces. 

 

Finalment cal esmentar la presència de nivells d’edat quaternària i d’origen col·luvial 
en els vessants muntanyosos que es desenvolupen als sectors de Sant Sebastià i de 
la Talleda. Es troben formats per graves anguloses heteromètriques, sorres i llims 
argilosos. Aquests dipòsits no es troben cartografiats en el mapa geològic que es 
presenta a la Figura 4. 
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Fotografia 22. Dipòsit col·luvial quaternari en el vessant SE de la zona de Sant Sebastià.  
Fotografia 23. Dipòsit col·luvial quaternari en els vessants del sector de la Talleda.  

 

 

1.5.Xarxa Hidrogràfica  

La xarxa hídrica superficial del Terme Municipa de Vic es troba situada en la conca 
hidrogràfica del riu Gurri, que és un afluent del riu Ter (Figura 5). Aquest curs d’aigua 
discorre vers el límit oriental del Municipi, en un sentit S-N. Voreja el límit oriental del 
nucli urbà de la ciutat de Vic. Presenta trams meandriformes separats per trams 
rectilinis. 

 

 

Fotografia 24. El riu Gurri al seu pas pel límit SE del Municipi 

 

L’afluent principal del Gurri es correspon al riu Mèder. Aquest discorre per la part 
central del Municipi, primer a la zona de la Guixa, en un sentit SW-NE i després, cap a 
la ciutat de Vic, en un sentit W-E. Travessa la ciutat de Vic vers el sector S i s’unex al 
Gurri a la zona de Sant Llàtzer. En l’àmbit del Terme municipal presenta un traçat de 
caràcter meandriforme.  
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Fotografia 25. El riu Mèder al seu pas pel sector de la Guixa. 
Fotografia 26. El riu Mèder al seu pas per la ciutat de Vic. 

Altres cursos hídrics d’entitat remarcable en els diferents sectors estudiats són els 
següents: En el sector de Sant Sebastià el curs hídric més important es correspon al 
torrent del Soler Botei, que transcorre pel vessant SE. En el sector de la Talleda cal 
assenyalar el torrent dels Casals i el torrent de la Malesa. Respectivament presenten 
una direcció S-N i SE-NW i s’ajunten a l’extrem N d’aquest sector. Ambdós són 
afluents de la riera de Muntanyola, curs hídric tributari del Mèder i que discorre en el 
municipi veí de Santa Eulàlia de Riuprimer. En el sector de la Guixa hi ha la riera de 
Sant Joan de Galí, que discorre al N del curs del Mèder, riu del qual n’és afluent. 
Finalment en el sector de la perifèria N de Vic, cal esmentar el rec de l’Esperança, que 
és afluent del riu Gurri i que s’ajunta amb aquest vers el límit NE del Terme Municipal. 

 

Fotografia 27. La riera de Sant Joan de Galí al seu pas pel sector de la Guixa. 

 

Pel que fa al règim hídric dels cursos del Terme Municipal, aquests es troben 
sotmesos a una important variació estacional del seu cabal, podent-se arribar a 
eixugar superficialment en les èpoques d’estiatge, sobretot els cursos hídrics 
superficials de jerarquia inferior. Tanmateix  poden experimentar crescudes sobtades 
després de períodes pluviomètrics intensos. 
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Figura 5. Xarxa hídrica superficial al Terme Municipal de Vic
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1.6. Hidrogeologia 

Des s’un punt de vista hidrogeològic el Terme Municipal de Vic es troba situat en l’Àrea 
Hidrogeològica de la Plana de Vic-Collsacabra, en la qual es desenvolupen aqüífers de 
margues i evaporites paleògenes (Fig. 6) 

 

 

Figura 6. Situació del Terme Municipal de Vic en l’àrea hidrogeològica a la que pertany, dins del conjunt 
de Catalunya. 

 

Dins d’aquesta àrea hidrogeològica es desenvolupen aqüífers lliures, semiconfinats i 
confinats. En els sectors de la ciutat de Vic i perifèrics a la mateixa, així com també en 
el sector oriental de la Guixa hi poden predominar els aqüífers no confinats o lliures, a 
causa que en aquestes àrees el substrat eocè, de caràcter impermeable, es troba 
extensament recobert per formacions superficials amb una certa permeabilitat, tant 
corresponents a dipòsits quaternaris al·luvials-col·luvials com a corresponents a unitats 
d’alteració superficial del substrat rocallós. Tanmateix en profunditat hi pot tenir lloc la 
presència d’aqüífers semiconfinats i confinats, en nivells fissurats amb una certa 
permeabilitat. 

En el sector occidental de la Guixa i en els sectors de la Talleda i de Sant Sebastià, en 
què els dipòsits superficials hi són molt menys importants i en els quals la successió 
estratigràfica dels materials eocens es troba formada per una alternança d’estrats de 
diferent permeabilitat, hi pot tenir lloc un desenvolupament més gran d’aqüífers 
semiconfinats i confinats, respecte els sectos esmentats en el paràgraf anterior. 
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1.7.Geomorfologia 

A grans trets al Terme Municipal de Vic es desenvolupen 2 unitats de relleu principals:  
una unitat que ocupa la part central i oriental del Municipi, que és de morfologia 
predominantment planera, en la qual es desenvolupen turons més o menys aïllats, 
anomenada com a Plana de Vic, i unes àrees que presenten una morfologia 
muntanyosa situades a l’extrem W i SW del Terme Municipal. 

Els sectors diferenciats en aquest estudi, corresponents al sector de la Ciutat de Vic, al 
sector perifèric N de Vic, al sector perifèric S de Vic i al sector de la Guixa, sobretot la 
seva part oriental, se situen en la zona de la Plana de Vic. En aquesta àrea les alçàries 
topogràfiques en les zones planeres oscil·len entre els 460 m i els 520 m i escaig.  

 

Fotografia 28. Zona planera al sector de la Guixa 

 

 

Fotografia 29. Zona planera a la part W del sector perifèria S de Vic. 
Fotografia 30. Zona planera a la part E del sector perifèria S de Vic. 
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Fotografia 31. Zona planera del sector perifèria N de Vic. 
Fotografia 32. Zona planera del sector perifèria N de Vic. 

 

A la Plana de Vic hi ha el desenvolupament de turons en els quals hi aflora el substrat 
rocallós, que normalment es troben aïllats. Hi ha malgrat tot diverses alineacions de 
turons que fins ara han resistit l’erosió de les antigues carenes que representaven la 
divisòria d’aigües entre els cursos afluents del Mèder i del Gurri, com ara la l’alineació 
formada pel turó dels Ases, pel turó de Gatillepa i pel turó de Sant Ramon, situada 
vers la part septentrional de l’àrea de la Guixa i en la que s’assoleixen alçàries de més 
de 570 m d’alçària. O l’alineació formada pels turons del serrat de la Morera, situada 
també vers la part septentrional del mateix sector.  

 

 
 
Fotografia 31. Turó de Sant Ramon. En la part septentrional del sector de la Guixa. 
Fotografia 32. Turó d’el Franc. En la part septentrional del sector de la Guixa 
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Fotografia 33. Turó del Mas Gran. En el sector perifèria S de Vic. 
Fotografia 34. Turó del Tossell. En el sector perifèria N de Vic 

 

Fotografia 35. Turó de la Codineta. En el sector perifèria N de Vic 

Cal també esmentar l’alineació formada pels turons del Castell d’en Planes, del 
Cementiri, del Seminari i del puig dels Jueus. Aquesta es desenvolupa vers el límit N 
del sector de la ciutat de Vic. Arriben a assolir una cota topogràfica de 530 m al Castell 
d’en Planes. 
 

 
 
Fotografia 36. Puig dels Jueus. Límit entre els sectors de la ciutat de Vic i de la perifèria N de Vic. 
Fotografia 37. Turó del Cementiri. Límit entre els sectors de la ciutat de Vic i de la perifèria N de Vic 
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Fotografia 38. Turó del Castell d’en Planes. Límit entre els sectors de la ciutat de Vic i de la perifèria N de 

Vic. 
 

La zona WSW del sector de la Guixa tot i i que ofereix característiques morfològiques 
similars a les de la Plana de Vic, presenta ja uns trets de transició vers la morfologia 
muntanyosa del sector de la Talleda. D’aquesta forma en aquesta àrea les alçàries 
topogràfiques es troben compreses entre els 540 m i els 650 m i alguns turons que s’hi 
desenvolupen presenten una longitud, una alçària i un desnivell més grans que en els 
sectors situats vers l’E, com ara els talussos situats al W de Can Relats o bé els 
escarpaments situats entre Santa Margarida i el Castell de Sentfores. 
 

 
 

Fotografia 39. Talús i escarpament a la zona de Can Relats. 
Fotografia 40. Talús i escarpament de longitud considerable ubicat entre Santa Margarida i el Castell. 
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Fotografia 41. Talús i escarpament al Castell de Sentfores 

El sector de la Talleda presenta una morfologia muntanyosa, amb alçàries 
topogràfiques que oscil·len entre els 610 m i els 837 m. Es tracta d’una àrea 
predominantment boscosa amb vessantas muntanyosos d’entre els que sobresurten 
alguns turons, com el Puig Gros, el serrat del Vilar, la Talleda i Sobrebosc. Els 2 
torrents principals que solquen l’àrea es corresponen al torrent dels Casals, de direcció 
S-N i al torrent de la Malesa, de direcció SE-NW. 

 

Fotografia 42. Turó de la Talleda 

 

El sector de Sant Sebastià es correspon a una àrea muntanyosa culminada per un 
altiplà, amb vessants orientats vers el SE i vers el NW. Les alçàries topogràfiques en 
aquesta àrea oscil·len entre els 600 m i els 780 m al turó de Sant Sebastià. El torrent 
principal que solca la zona es correspon al torrent del Soler Botei, en el vessant SE. 
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Fotografia 43. Vessant SE del sector de Sant Sebastià, culminat per l’altiplà de Sant Sebastià. 
Fotografia 44. Altiplà de Sant Sebastià. 

Les característiques topogràfiques del Terme Municipal descrites es reflecteixen en el 
plànol de pendents que es presenta a la Figura 7. 

 
Figura 7. Plànol de pendents del Terme Municipal de Vic. 
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2. ANÀLISI DE PERILLOSITAT 

En aquest capítol es realitza una anàlisi de la perillositat per a cadascun dels 
processos geològics considerats i, en alguns casos, per a casdascun dels sectors del 
Terme Municipal estudiats. L’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant la valoració del grau 
d’intensitat i del grau d’activitat de cada procés, en base a les observacions de camp i 
a la compilació de dades realitzades al llarg de l’execució d’aquest treball. 

 

2.1.Despreniments 

Els despreniments o els moviments gravitacionals en roca en general són susceptibles 
de produir-se en talussos rocallosos desprovistos de vegetació, els quals es 
desenvolupen en els turons presents als sectors de morfologia planera del Terme 
Municipal i també en els vessants i turons que hi ha a les àrees de morfologia 
muntanyosa dels extrems W i SW del Municipi de Vic. A continuació es realitza l’anàlisi 
d’aquest procés en els diferents sectors estudiats: 

 

Sector de Sant Sebastià 

En el sector de Sant Sebastià la susceptibilitat de gènesi d’aquest procés geològic 
actiu s’ha identificat en 2 indrets: un corresponent a la part intermèdia del vessant 
situat entre el Soler Botei i el torrent que porta el mateix nom i l’altra en els vessants 
situats per sota de les rodalies del turó de Sant Sebastià (zones A del Plànol 01). 

En ambdós casos la susceptibilitat de gènesi de despreniment de blocs és causada 
per l’erosió hídrica i l’aixaragallament de les margues de la unitat E 5. D’aquesta forma 
els blocs susceptibles de ser inestables es corresponen als gresos i els conglomerats 
que configuren la unitat E8, que se situa estratigràficament per sobre de les margues. 

 
 
Fotografia 45. Vessant esquerra del torrent Soler Botei. Alguns blocs de gres (E8) caiguts al front del 
talús, ocupat per les margues de la unitat E5. 
Fotografia 46. Vessant esquerra del torrent Soler Botei. Nivells de gres i de conglomerat de la unitat E8 
inestables a la capçalera del talús.  
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3. CONSIDERACIONS FINALS I RECOMANACIONS  

Del conjunt de treballs duts a terme se’n poden realitzar les següents consideracions i 
efectuar-ne les següents recomanacions: 

• Els processos geològics actius principals que es desenvolupen al Terme 
Municipal de Vic, a part del procés d’inundabilitat, es corresponen als de la 
gènesi de despreniments i les erosions hídriques de ribes i vessants. Aquests 
processos no s’originen de forma independent, ja que l’actuació de l’erosió de 
ribes pot induir a l’erosió hídrica de vessants i aquesta a la gènesi de 
despreniments en les mateixes. 

• Aquests processos normalment s’originen en vessants muntanyoses i vessants 
de turons desprovistos de vegetació. La denudació d’aquesta en els mateixos 
pot ser causada o bé per causes naturals (escolament superficial, erosió a les 
capçaleres dels cursos hídrics, inestabilitat de vesants) o bé per causes 
antròpiques (excavacions a cel obert, pasturatges). 

• Pel que fa al despreniment de blocs i a la gènesi d’esllavissades s’ha avaluat 
una perillositat de grau mitjà en els vessants de direcció SE del sector de Sant 
Sebastià, en el talús ubicat entre Santa Margarida i el Castell de Sentfores 
(sector de la Guixa) i en el turó de sant Ramon (sector de la Guixa). Tanmateix 
s’ha avaluat un grau de perillositat baix en diversos indrets del sector de la 
Talleda, en el turó del Franc (sector de la Guixa), en el turó del Mas Gran 
(sector de la perifèria S de Vic), en els turons del Tosell, del puig dels Jueus i 
de la Codineta (sector N de la perifèria N de Vic) i en dos talussos 
desenvolupats al nucli urbà de la ciutat de Vic.  

• Quant als processos d’erosió hídrica de vessants, els quals ocasionen una 
pèrdua de sòl i una desestabilització de les mateixes, s’ha avaluat un grau de 
perillositat mitjà en els vessants SE del sector de Sant Sebastià i en els 
vessants situats en el sector de la Guixa que s’ubiquen entre can Conill i cal 
Rodó i entre Santa Margarida i el Castell de Sentfores. Tanmateix s’ha avaluat 
un grau de perillositat baix a la zona de la Talleda. 

• Els processos d’erosió de ribes fluvials s’han identificat sobretot en les parts 
convexes d’alguns meandres dels cursos hídrics superficials. En totes les 
zones s’ha avaluat un grau de perillositat baix pel que fa aquest procés. 

• Les àrees més afectades pels processos d’inundabilitat es corresponen al 
sector de la Guixa, l’extrem SE, pel desbordament del rec de l’Alber. En el 
sector de la perifèria S de Vic, àrees considerables de la part ESE, per 
desbordament del torrent de Sant Jaume, i zones de la part NE, al S de Sant 
Llàtzer, per desbprdament del riu Gurri. Al sector de la periféria N de Vic, cal 
esmentar l’area del meandre dels Caputxins (riu Gurri) i zones considerables 
de la part NE del Terme Municipal, on hi ha els polígons industrials més 
importants, a causa dels desbordaments del Gurri i del rec de l’Esperança. Pel 
que fa al nucli urbà de Vic cal destacar una àrea situada a les Adoberies, per 
desbordament del riu Mèder i una altra al S del nucli urbà, a la zona de l’estadi 
de Sant Jaume i de Santa Anna, per desbordament del torrent de Sant Jaume. 
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