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1. Introducci6: antecedents

L’actual situacio del municipi de Vic, la progressiva transformacié dels ambits de sol urba i de sol urbanitzable
definits en el planejament urbanistic aprovat I'any 1976 i modificat de forma significativa I'any 1981, a més a
més de les caracteristiques urbanes i demografiques i les expectatives de desenvolupament que presenta
actualment el municipi, han fet necessari la redaccié d’'un nou Pla d’Ordenaci6 Urbanistica Municipal (POUM).

Amb data de desembre de 2007, ABM va redactar,
per encarrec de I'Ajuntament de Vic, I'Estudi
d’'inundabilitat del municipi com a un dels treballs
complementaris a la redaccié del POUM.

Al cap d’'un any, el desembre de 2008, ABM va fer el
liurament del document de revisi6 de I'Estudi
d’'inundabilitat com a treballs annexos al POUM de
Vic, en el qual s'incorporaven els resultats de les
modelitzacions hidrauliques realitzades amb els
cabals d’avinguda finalment acceptats per I'’Agéncia
Catalana de I'Aigua.

Els cursos fluvials estudi

d’inundabilitat eren:

objecte d'aquest

- Rius Meder i Gurri.

- Torrents de Sant Jaume, de I'Esperanca de
Sant Marti i de Sant Marc.

- Riera de Sant Joan del
Fontanelles.

- Aiguafons de la Font del Ricard.

Gali i rec de

Planol de delimitacié de zones inundables de I'Estudi d’inundabilitat (revisié) de Vic de I'any 2008

Amb data octubre de 2009, [I'Agéncia
Catalana de I'Aigua va finalitzar els treballs
de “Planificacié de I'Espai Fluvial de la
conca de I'Alt Ter” (PEF), 'ambit d’estudi
del qual inclou la conca del riu Ter des de
Setcases fins a Les Masies de Roda, aixi com
els seus principals afluents.

L'ambit de lanalisi d'inundacié d'aquesta
PEF al terme municipal de Vic, també abasta
la totalitat dels trams dels rius Gurri i Méder al
seu pas pel municipi.

Planol de delimitacié de zones inundables (ACA,
octubre 2009) de la diagnosi PEF Alt Ter

N i

DIAGNOSI PEF ALT TER ek
DELIMITACIO ZONES INUNDABLES 7

(ACA - octubre 2009)
T iLimit terme municipal
Il taxima crescuda ordinaria

Amb data gener de 2010, ABM elabora el document “Programa d’Infraestructures Hidrauliques de Vic”,

FE T

™

Planol de proposta d’actuacions a I'ambit de la confluéncia Méder-Gurri

com a treballs complementaris a la redaccio
del POUM de Vic i prenent com a base de
partida el document de I'estudi d’inundabilitat
de desembre de 2008. L'objectiu d’aquest
document era dissenyar, definir, prioritzar i
elaborar una valoracié econdmica estimativa
del conjunt d’infraestructures hidrauliques
que haurien de permetre resoldre o
minimitzar els riscos d’inundacié del nucli
urba i dels nous sectors urbanitzables del
terme municipal de Vic.
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Amb data 18 de mar¢ de 2010, I'Agencia Catalana de I'Aigua emet informe sobre el Pla d'Ordenacié
Urbanistica Municipal del municipi de Vic (ref. UDPH2009002091), amb les seglients prescripcions:

1. ElI POUM haura de preveure la redaccié d'un Pla especial d'ordenacio dels espais fluvials i de
proteccid en front d’'inundacions dels sectors de sdl urba i urbanitzable per a I'execucié de totes les
obres del Programa d’Infraestructures Hidrauliques.

El POUM podra diferenciar, si cal, aquells ambits que es podran desenvolupar directament mitjancant
el planejament derivat corresponent sempre i quan el programa d’actuacions d'aquest document
contempli I'execucio de les obres d'infraestructura hidraulica del Programa d’Infraestructures
necessaries per a la reduccié del risc hidrologic actual dels terrenys a valors compatibles amb els
usos planificats.

2. Per tal de completar les directrius del POUM de preservacié de I'espai fluvial i de proteccid dels
terrenys del sol urba consolidat situat a I'entorn del torrent de 'Esperanca en el tram on I'eix de la llera
ressegueix el limit entre els municipis de Vic i Gurb i on els elements existents dels sistemes i serveis
urbanistics i les edificacions o construccions que conformen la trama urbana condicionen la
disponibilitat de terrenys, el planejament urbanistic general ha de preveure la redaccié d'un Pla
Especial d’Infraestructures d’ambit supramunicipal on es recullin les actuacions necessaries per a
reduir el risc hidrologic de danys actual.

3. Els projectes constructius de tots els nous ponts, passos o obres de fabrica que es projectin sobre la
llera de qualsevol curs fluvial, haura d'incloure el dimensionament pel cabal d’avinguda de 500 anys
de periode de retorn (amb les dimensions minimes establertes al document “Recomanacions
tecniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb I'espai fluvial” de juny de 2006 de
I’Agéncia Catalana de I'Aigua) sens perjudici de I'estudi de caracteritzacié de les infraestructures de
defensa i viaries incloses en el “Programa d’Infraestructures hidrauliques de Vic”.

Amb data 15 de desembre de 2010, I'Ajuntament de Vic va aprovar el text refés del Pla d'Ordenacié
Urbanistica Municipal, que inclou les prescripcions contingudes en l'acord de la Comissid Territorial
d'Urbanisme de la Catalunya Central del 19 de juliol de 2010. Aquest POUM substituia el planejament
urbanistic aprovat I'any 1976, que va tenir una important modificacio I'any 1981. El 23 de febrer del 2009 es
va fer I'aprovaci6 inicial del Pla. L'Ajuntament va aprovar provisionalment el POUM el 19 de mar¢ de 2010,
document que va incorporar el Programa d’Infraestructures Hidrauliques de Vic. Finalment, i amb data 21 de
desembre de 2010, la Comissié Territorial d’'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar definitivament el
document “Text Refos. Pla d’'Ordenacié Urbanistica Municipal de Vic”.

Posteriorment, amb data mar¢ de 2014, I'’Agéncia Catalana de I'Aigua va elaborar el document “Mapes de
perillositat i risc d’'inundacié del districte de conca fluvial de Catalunya”, a partir dels resultats de
multiples estudis d’inundabilitat de cursos fluvials a escala regional, entre els quals, en I'ambit de Vic s’inclou
el torrent de I'Esperanca, des de la C-25 a Gurb i fins la seva confluéncia amb la riera de Rimentol a Vic (tram
de 4,5 km de longitud). L’objectiu d’aquests treballs és analitzar i avaluar la inundacié a escala regional per la
posterior elaboracié dels “Mapes de perillositat i risc al districte de conca fluvials de Catalunya”, en el marc
dels treballs de “Avaluacié preliminar del risc d'inundacié en el districte de conca fluvial a Catalunya”.

Més recentment, la Seccio Tercera de la Sala de Contenciés-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya (TSJC) va declarar nul el Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal (POUM) de Vic, aprovat per
unanimitat en el ple del 15 de desembre de 2010, i que va entrar en vigor el 31 de mar¢ de 2011. La senténcia,
amb data del 31 de marg del 2015, va detectar problemes de forma en la tramitaci6 del Pla d’'Infraestructures
Hidrauliques i d'interpretacié de fons en el sentit de permetre la urbanitzacié en condicions provisionals de
risc d’inundacié mentre no es desenvolupessin les actuacions incloses en el Pla.

Arran de la senténcia del TSJC, I'Ajuntament de Vic, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, van
presentar recursos de cassacio al Suprem que finalment han estat desestimats. Malgrat aix0, ja després de

per elaborar un nou POUM. Actualment el Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal es troba en procés de revisio.

Dins d'aquest procés de revisio del POUM, I'Ajuntament de Vic es planteja la necessitat de recopilar i ampliar
els estudis d’inundabilitat del municipi com a treball complementari al nou POUM de Vic, que contindra els
estudis realitzats fins a la data, aixi com la seva ampliacié en cas de ser necessari i els estudis de I'Agencia
Catalana de I'Aigua.

Amb data octubre de 2016, s’elabora un primer document de I'Estudi d’'Inundabilitat com a treballs
complementaris a I'Avang¢ de Pla del POUM de Vic, document aprovat per I'ajuntament de Vic amb data
novembre de 2016.

El 29 de desembre de 2016 es publica al BOE el Reial Decret 638/2016 de 9 de desembre, pel gue es
modifica el Reglament del Domini Public Hidraulic (RDPH) aprovat pel Reial Decret 849/1986 d'11
d’abril, el Reglament de Planificacid Hidrologica aprovat pel Reial Decret 907/2007 de 6 de juliol, i altres
reglaments en matéria de gestié de riscos d’'inundacié, cabals ecologics, reserves hidroldgiques i
abocaments d’aigies residuals. En aquest Reial Decret, s'inclou els criteris tecnics que cal tenir en compte
a I'hora de zonificar I'espai fluvial i descriu també els usos compatibles en cadascuna de les zones fluvials.

Posteriorment, la Llei d’acompanyament dels pressupostos 2017, publicada amb data de 30 de mar¢ de 2017,
deroga l'article 6 del Reglament de la Llei d’'Urbanisme “Directriu de preservacio front els riscs d'inundacié”,
que establia els criteris en la delimitacié de la zona fluvial i el sistema hidric, aixi com les disposicions
transitories 22 i 32 del mateix reglament.

Conscients d’aquest canvi substancial en la legislacié estatal i autonomica pel que fa al risc d’inundacié,
I’Ajuntament de Vic s’ha plantejat la necessitat de modificar I'estudi d’inundabilitat del municipi presentat
inicialment com a treball complementari a 'Avanc¢ de Pla del POUM de Vic i millorar alguns dels estudis ja
existents.

Els nous resultats que s’obtinguin dels models hidraulics permetran avaluar el risc d’inundacié dels ambits
gue es troben en zona d'influéncia dels cursos fluvials objecte d’estudi i definir una nova proposta de
zonificacié de I'espai fluvial, amb les condicions d'inundacié que s'assoleixen, d'acord amb la darrera
modificacié amb data de 29 de desembre de 2016 del Reglament de Domini Public Hidraulic.
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Amb data juliol de 2017, s’elabora el document “Treballs complementaris a I'aprovacid inicial del POUM de
Vic. Proposta de Zonificacio de 'Espai Fluvial”.

L'objectiu de I'estudi és elaborar una nova proposta de Zonificacié de I’Espai Fluvial a partir de la diagnosi
de risc d’inundacié en episodis d’avinguda, associada al conjunt dels principals cursos fluvials que discorren
pel terme municipal de Vic, les revingudes dels quals poden provocar un elevat risc d’inundacié en terrenys
de sol urba o que formen part dels sectors de futur desenvolupament i donar compliment a la darrera
modificacié amb data de 29 de desembre de 2016 del Reglament de Domini Public Hidraulic.

Planol de proposta de la Zonificacié de I'Espai Fluvial

Paral lelament, també es redacta el document “Treballs complementaris a la Modificacié Puntual del PGMO

Planol de nova proposta d’ordenacié del sector Prat de Galliners i planol de calats d’'inundacié per una avinguda Tsoo

Posteriorment, amb data 28 de setembre de 2017 I'Agéncia Catalana de I'Aigua emet informe técnic (ref.
UDPH2017003163) sobre la validacié dels models hidraulics i de la proposta de delimitacio de la zona de flux
preferent inclosa en les documents complementaris a I'aprovacio inicial del POUM de Vic. “Proposta de
Zonificacié de I'Espai Fluvial” i a la Modificacié Puntual del PGMO 2/2016 Prat d’en Galliners de Vic. “Estudi

2/2016 Prat d’en Galliners de Vic. Estudi d'inundabilitat”.

L'objectiu d'aquest estudi é€s analitzar hidraulicament des del punt de vista de la compatibilitat d’'usos previstos
en el document urbanistic de la Modificacié Puntual, el tram del riu Méder que discorre proxim a I'ambit del
sector Prat de Galliners per tal d’avaluar i definir amb detall les cotes d’urbanitzacié dels carrers interiors del
sector amb les condicions d’'inundacié que s’assoleixen i el no increment d’afeccions a tercers, d’acord amb
la darrera modificacié del Reglament de Domini Public Hidraulic i tenint en compte les prescripcions de
I'informe antecedent de I'’Agéncia Catalana de I'Aigua.

d’'inundabilitat”, amb les seglients consideracions:

- Es consideren correctes les simulacions hidrauliques considerades pel torrent de I'Esperanga en el
tram situat aigua avall de la carretera B-522, pel torrent de Sant Marti, pel torrent de Sant Marc, pel
Rec de Fontanelles i, per a la riera de Sant Joan del Gali perqué es corresponen amb les elaborades
dins del document “TREBALLS COMPLEMENTARIS A LA REDACCIO DEL POUM DE VIC. ESTUDI
D’INUNDABILITAT (REVISIO)” i, aquest fou informat per la Demarcacio Territorial de Girona en data
de 15 de mar¢ de 2010 (N/Exp. UDPH2009002091).

- Es consideren correctes els hidrogrames d’avinguda considerats a les simulacions hidrauliques dels
rius Gurri i Méder i al torrent de I'Esperanca en el tram situat aigua amunt de la carretera B-522 perqué
es corresponen amb els obtinguts per aquesta Agéncia dins del marc dels estudis de planificacié de
la conca de I'Alt Ter.

- La metodologia seguida i els parametres i condicions de contorn considerades en els nous models
hidraulics 2D presentats, associats al torrent de Sant Jaume i als trams urbans dels riu Gurri i Méder,
s'ajusten a les especificacions que figuren en el document “RECOMANACIONS TECNIQUES PER
ALS ESTUDIS D’'INUNDABILITAT D’AMBIT LOCAL”, publicat per 'Agéncia Catalana de I'Aigua al
marg del 2003. No obstant aix0, posar de manifest el segiient:

e Pel que fa als coeficients de rugositat de Manning, en general sbn més conservadors que els
proposats a la publicacié “GUIA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
NACIONAL DE CARTOGRAFIA DE LAS ZONAS INUNDABLES", publicada pel Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, i que els adoptats per aquesta Agencia dins del marc
dels estudis de planificaci6 dels espais fluvials de la conca de l'alt Ter.
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e La modelitzacio hidraulica dels trams urbans dels rius Gurri i Méder no té en compte I'aportacio
del Rec de Fontanelles (superficie 2,22 km?2). Tot i que aquest aspecte no és rellevant pel que
fa a la nova proposta d’ordenaci6 plantejada al Sector Prat d’en Galliners, caldra corregir-ho
dins del marc de la tramitacio del planejament urbanistic i, en funcio6 dels resultats obtinguts,
adaptar la proposta de zonificacid de I'espai fluvial en aquest ambit (si s’escau).

- Dracord amb la documentacié presentada, la proposta de delimitacid de zona de flux preferent es
considera correcte, perqué s'obté de I'aplicacié directa dels criteris que figuren a I'apartat 9.2 del
Reglament de Domini Public Hidraulic, a excepcié de I'ambit del torrent de I'Esperanca i del torrent de
Sant Jaume i de dos ambits puntuals del riu Gurri, on s’ha rectificat el limit per coheréncia i per a
donar continuitat a la figura d’ordenacié hidraulica.

Complementariament a I'emissio de linforme técnic, la propia Agéncia Catalana de l'Aigua aporta a
I'ajuntament de Vic una nova proposta de delimitacié de la Zona de Flux Preferent, la qual s’adapta i/o es
modifica lleugerament en algun dels trams dels cursos respecte la proposta presentada per I'ajuntament.

Amb data 4 de gener de 2018, es redacta el document d'aprovacio inicial del Pla d’'Ordenacié Urbanistica
Municipal de Vic.

El juny de 2018, s’elabora el document “Nota complementaria Estudi Inundabilitat de Vic (consideracions
expedient ACA nim. UDPH2017003163)", amb I'objectiu d’analitzar técnicament i donar resposta al contingut
d'una de les conclusions que es deriva de l'informe técnic emeés per 'Agéncia Catalana de I'Aigua (ref.
UPDH2017003163), més concretament, al punt que fa referencia a la manca de l'aportacié del rec de
Fontanelles en la modelitzacié hidraulica dels trams urbans dels riu Gurri i Méder.

Els resultats d’aquest nou model hidraulic, corregit amb la incorporacié dels hidrogrames d’avinguda del rec
de Fontanelles (T10=9,9m3/s, T100=26,8m3/s i Ts00=41,8m3/s), demostren que I'extensid en planta de la
delimitacié de les zones inundables no s’incrementa en superficie i per tant, és coincident respecte els
resultats del model inicial.

Planol de diferéncia de nivells d’aigua entre els models hidraulics simulats

Posteriorment, el 27 de juny de 2018, I'Agéncia Catalana de [I'Aigua emet informe tecnic (ref.
UDPH2018000905) sobre el document d'aprovaci6 inicial del POUM (incldos Nota complementaria Estudi
Inundabilitat), amb una série de consideracions d’entre les quals destaquem les segients:

- Es grafiara en els planols la ordenacié proposada i la delimitacié de la Zona de Flux Preferent i la
Zona inundable definides als articles 9 i 14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016).

- La delimitaci6 de la Zona de Flux Preferent realitzada en el marc del document ‘Treballs
complementaris a I'aprovacié inicial del POUM de Vic’ que subscriuen I'enginyer de camins, canals i
ports Agusti Pere Figueras Romero i I'enginyer técnic Ricard Ruiz de Morales Casademont en data
de juliol de 2017, ha estat validada pel Departament de Planificacié i Ordenacio de I'Espai Fluvial de
I’Agéncia Catalana de I'Aigua en el marc de l'informe emés en data 28 de setembre de 2017 (ref.
UDPH2017003163).

- La delimitaci6é de la Zona Inundable realitzada en el marc del document ‘Treballs complementaris a
I'aprovacio inicial del POUM de Vic’ que subscriuen I'enginyer de camins, canals i ports Agusti Pere
Figueras Romero i I'enginyer tecnic Ricard Ruiz de Morales Casademont en data de juliol de 2017 es
defineix d’acord amb I'establert a 'article 14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016).
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2. Objecte del document

L'objectiu d’aquest nou document, com a treball complementari al document d’Aprovacié Provisional del nou
POUM de Vic, és recopilar la proposta definitiva de Zonificacié de I’Espai Fluvial del conjunt dels principals
cursos fluvials que discorren pel terme municipal.

La Zona de flux Preferent s’ha delimitat, d’acord amb I'article 9 del RDPH (modificat pel RD 638/2016), a
partir dels resultats de la simulacié hidraulica pels periodes de retorn de 100 anys, a excepcié de I'ambit del
torrent de I'Esperancga i del torrent de Sant Jaume i de dos ambits puntuals del riu Gurri, on s’ha rectificat el
limit per coheréncia i per a donar continuitat a la figura d’ordenacié hidraulica.

Aquesta delimitacido ha estat validada pel Departament de Planificacié i Ordenacié de I'Espai Fluvial de
I’Agencia Catalana de I'Aigua en el marc de I'informe emés en data 28 de setembre de 2017 pel Departament
de Planificacié i Ordenacié de I'Espai Fluvial de I'Agencia Catalana de I'Aigua en relacié a I'estudi
d’'inundabilitat i planols corresponents a la Modificacié puntual del Pla General d’'Ordenaci6é Urbana i Territorial
de Vic MP2/2016 Prat d’en Galliners (ref. UDPH2017003163).

La Zona Inundable que es delimita, correspon a l'obtinguda en el marc del document ‘Treballs
complementaris a 'aprovaci6 inicial del POUM de Vic' de data juliol de 2017, i es defineix d’acord amb
I'establert a I'article 14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016).

En l'apartat de planols del present document, s'incorpora la delimitacié de la Zona de Flux Preferent i la
Zona Inundable en I'ambit dels principals cursos fluvials que discorren pel municipi de Vic, com a proposta
definitiva de Zonificacié de I’Espai Fluvial en acord amb I'’ACA i amb el compliment de la legislacio vigent.

Com a documentacié complementaria, en I'annex nam. 1 s’inclouen els informes antecedents més rellevants
emesos per I'Agéncia Catalana de I'Aigua, mentre que en lI'annex ndm. 2, s'aporta el document “Nota
complementaria Estudi Inundabilitat de Vic (consideracions expedient ACA nim. UDPH2017003163)".

Vic, octubre de 2018

L’enginyer tecnic,

Ricard Ruiz de Morales Casademont

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL
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Annex num. 1: Informes Agéencia Catalana de I’Aigua

En aquest annex s’adjunten els informes emesos per I'Agéncia Catalana de I'Aigua sobre els seglients
documents de referéncia:

“Treballs complementaris a I'aprovacio inicial del POUM de Vic. Proposta de Zonificacio de I'Espai
Fluvial (ref. UDPH2017003163).

- Treballs complementaris a la Modificacié Puntual del PGMO 2/2016 Prat d’en Galliners de Vic. Estudi
d’'inundabilitat (ref. UDPH2017003163).

- Aprovacio inicial del document del POUM (ref. UDPH2018000905).

- Nota complementaria Estudi Inundabilitat de Vic (ref. UDPH2018000905).

Expedient: UDPH2017003163
Procedimernt: Informes urbanistics

A wil
Agéncia Catalana Assurmpte: Infonme téchic intern

1 de PAigua Document, G096850
T

Provenga, 204-203
02036 Parcelona
Tel. 93 667 28 00
Fax 93 967 27 20
NIF Q 0801031 F
www gencat.cataca

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT:
EXPEDIENT NUM.: UDPH2017003163
CONCA HIDROGRAFICA PRINCIPAL: ELRIU TER

L'ohjecte d’agquest document &5 |3 validacid dels models hidraulics i de la proposta de
delimitacié <de la zona de flux preferent inclosos en els documents "TREBALLS
COMPLEMENTARIS A LA MODFICACIO PUNTUAL PGMO 2/20168. PRATS D'EN
GALUINERS DE WIC. ESTUDN DINUNDABILITAT" | "TREBALLS COMPLEMENTARIS A
LAPROVACIO INICIAL DEL POUM DE WIC. PROPOSTA DE ZOMNIFICACI O DE L'ESPAI
FLUWIAL", a peticid de |a Demarcacid Territorial de Girona.

ANTECEDENTS

En data d'octubre de 2008, I'Agencia Catalana de I'Aigua finalitza els treballs associats a la
"PLAMIFICACZIOD DE L'ESPAI FLUVIAL DE LA CONCA DE L'ALT TER®, on s'incloia una
caracteritzacid hidroldgica i hidraulica de la xar<a hidrografica principal del riu Ter en el tram
compres entre Setcasesi Les Masies de Roda.

En data de 15 de marg de 2010, la Demarcacid Territorial de Girona de I'Agéncia Catalana
de I'Aigua informa sobre el "PLA D'ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE VIC", com
a resposta a una sollicitud d'informe tecnic presentada per I'Ajuntament de Vic (M/Exp.
UDPH20059002091).

En data de 16 de juliol de 2014, el Consell d'Administracia de I'Agencia Catalana de I'Aigua
informa favorablement els "MAPES DE PERILLOSITAT | RISC DEL DISTRICTE DE COMCA,
FLLWIAL DE CATALUNYA", elaborats en compliment del RD 903/2010, de 9 de juliol,
d'avaluacio i gestio de riscos dinundacid.

En data de 16 de febrer de 2017, la Dermarcacio Territorial de Girona de 'Agéncia Catalana
de I'Aigua informa sohre la "MODIFICACIO PUNTUAL 2 PRAT D'EN GALLINERS" com a
resposta a una sollicitud dinforme téecnic presentada per 'Ajuntament de VWic (M/Exp.
LUDPH2017000033). En el mateix, el planejament associat a I'ambit d'en Galliners es
condiciona a la concrecid de les actuacions necessaries per a la proteccid front el risc
dinundacio segons l'establert a l'article 8 del Reglament de fa Liel d'Urbanisme |, a la
comprovacid de la no modificacid de les condicions d'inundahilitat actuals ni la generacid de
noves afectacions a tercers.

En data de 27 de juliol de 2017, la Demarcacio Temitorial de Girona rep una sal-licitud
d'infarme técnic presentada per I'Ajuntament de Vic en relacid a I'estudi d'inundabilitat i
planols corresponent a la Modificacio puntual del Pla General d'Crdenacio Urbana i
Territorial de “ic MPZ2016 Prat d'en Galliners, donant lloc al present informe
complementari.
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MARC NORMATIU COMPLEMENTARIS A LA REDACCIO DEL POUM DE VIC. ESTUDI D'INUNDABILITAT
REVISIO)”, elaborat per ABM I'any 2008.

En data de 29 de desembre de 2016, es publica el Reial Decret 638/2016, pel que es ( . ri _p ) d ) . ) . .

modifica el Reglament de Domini Public Hidraulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 Tenint en compte aixd anterior, els hidrogrames d'avinguda introduits en el model hidraulic

d'abril, el Reglament de Planificacié Hidrologica aprovat pel Reial Decret 907/2007 de 6 de bidimensional (en endavant, 2D) s6n els segtents:

juliol i altres reglaments en matéria de gestié de riscos d'inundacio, cabals ecologics,
reserves hidrologiques i abocaments d'aiglies residuals. En el mateix, s'especifiquen els
usos compatibles dins de la zona de flux preferent i dins de la zona inundable. Traim_GurriD5h

En data de 30 de mar¢ de 2017 es publica la Llei 5/2017, del 28 de marg, de mesures 600 =
fiscals, administratives, financeres i del sector plblic i de creacid i regulacié dels impostos 500 f \
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turistics, sobre s - N
elements radiotdxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de didxid de T JI LS
carboni. Pel que fa al planejament i la gestio del risc en zones inundables, convé destacar el S
seglent: N

= D'acord amb l'apartat 9 de la Disposicidé derogatoria primera, “es deroguen larticle 6 | les W = : - ———

disposicions lfransitories primera, segona | tercera def Reglament de fa Llei d'urbanisme, 1/1/2017 6:00 1/1/2017 10: 1/1/2017 14:00 1/1/2017 18:00
aprovat pel Decret 305/2006, def 18 de juliol”. Temps (mmy/dd/yyyy hh:min)
= D'acord amb l'apartat 1 de l'article 191_"Modificacio del text refés de la Llei d’'Urbanisme”, es e Hiog e

modifica l'apartat 2 de l'article 9 del text refés de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, que resta redactat de la manera seguent: “En els terrenys
situats en zones de risc d'inundacié o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislacic sectorial,
puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ds del sél que estableix Tram_Meder038

la dita legislacio. En el cas que la legislacic sectorial no reguli les limitacions d'us, no es pot ;
admetre en les zones de risc greu dur a ferme actuacions de nova urbanitzacic, ni e /
incrementar l'edificabilitat o fa intensitat de s previstes pel planejament en sol urba ni . / ‘
edificar en els terrenys situats en sof no urbanitzable, flevat que es tracti d'una actuacié
urbanistica que inclogui entre les obres d'urbanitzacié les infraestruciures o altres mesures
que l'administracio sectorial considert necessaries”.
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DESCRIPCIO DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA o s

1/1/2017 &.00 1/1/2017 10.00 1/1/2017 14.00 1/1,2017 18:00
“Treballs complementaris a la modificacid puntual del PGMO 2/2016 Prat d'en Temps (mm/dd/yyyy hh:min)
Galliners — Estudi d’inundabilitat”

(1511 1100
L'objecte del nou estudi és analitzar hidraulicament el tram del riu Méder que discorre proxim
a l'ambit del sector Prat d'en Galliners per tal d'avaluar i definir amb detall les cotes

d'urbanitzacié dels carrers interiors del sector, tenint en compte les prescripcions de Figura 1. Hidrogrames d'avinguda introduits a la modelitzacio hidraulica bidimensional del
I'informe emés en data de 16 de febrer de 2017 per la Demarcacié Territorial de Girona de sistema Gurri — Méder en I'Ambit del nucli urba de Vic. Font: “Treballs complementaris a la
I'Agéncia Catalana (N/Exp. UDPH2017000033) i, la compatibilitat d'usos dins de cadascun modificacié puntual del PGMO 2/2016 Prat d’en Galliners — Estudi d'inundabilitat”

dels espais fluvials que estableix el Rejal Decret 638/2016, de modificacio del Reglament de
Domini Pablic Hidraulic (en endavant, RDPH).

" sy dr s 2 . " . Cas  Cabal punta d'avinguda
En concret, es realitza un model hidraulic bidimensional (HecRas 2D) del tram urba dels rius Superticle or (m¥s)
Meéder i Gurri millorat respecte al model elaborat per I'Agéncia Catalana de I'Aigua dins del Curs fluvial  Tramificacio de cabals Codi Tram drenada . — 0 T-100T=500
marc ‘d_els treballs dels estudis de planificacié per haver-ne actualitzat les caracteristiques km) ke anys anys  anys
orografiques actuals dels terrenys del sector i les associades a les infraestructures que Tram aigua amunt
: h ) Sen Riu Gurri Tram_Gurri05b 81,18 09 9371 32384 570,79
interfereixen amb I'espai fluvial. confludncia Gurri - Méder :

Tram aigua amunt

Les caracteristiques de l'estudi realitzat es relacionen a continuacio: Riu Méder : s
confluéncia Gurri - Méder

Tram_Meder03B 81,24 09 60,30 266,95 484,65

Caleul hidrold gic
) . ) . . . . N Taula 1. Tramificacid de cabals punta per a la modelitzacid hidraulica bidimensional del sistema Gurri —
* Lla caracterltza_mé _hldroIC:glca dels rius _Méder l G_um . es correspon amb | obtln_guda per Meéder en I'ambit del nucli urba de Vic. Font: “Treballs complementaris a la modificacié puntual del PGMO
aquesta Agéncia dins del marc dels estudis de planificacio de la conca de I'Alt Ter, juntament 2/2016 Prat d'en Galliners — Estudi d'inundabilitat”
amb la revisié dels calculs elaborats dins del marc del document ‘“TREBALLS
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Calcul hidraulic

* |La modelitzacio hidraulica dels trams urbans dels rius Gurri i Meder s'ha realitzat mitjangant el
software de calcul HecRas 2D.

* En el model hidraulic 2D s'utilitza la base topografica a E:1/1.000 del nucli urba de Vic
elaborada per I'institut Cartografic | Geologic de Catalunya (en endavant, ICGC), aixi com una
campanya de reconeixement del terreny complementaria realitzada per tal d'identificar totes
les infraestructures i les obres de fabrica existents en I'ambit d'estudi.

= La base topografica anterior es complementa amb l'actual model digital del terreny (en
endavant, MDT) del nucli urba de Vic (pas de malla 1x1m?), creat a partir de les dades LIDAR
publicades per I'lCGC (en concret, projecte LIDARCAT). Convé destacar que el MDT té en
compte la implantacié i ordenacio interior del sector d'en Galliners i les edificacions previstes
segons el planejament vigent.

* Pel que fa a la elaboracio de la malla RTIN, s'ha optat per un costat minim i maxim dels
triangles rectangles d'1 i 10m, respectivament, | s'ha considerant una tolerancia de 0,1.

= S'han introduit un total de disset (17) estructures transversals al flux, dues (2) de les quals no
estaven identificades dins del marc dels estudis de planificaciéd de la conca de I'Alt Ter.
Aquestes dues estructures es corresponen a una passera peatonal situada sobre el riu Méder
a I'ambit de les Adoberies i, aigua avall, a un pont sobre el riu Méder que ddna continuitat al
carrer del Moli d'en Saborit.

= El coeficients de rugositat de Manning s'han assignat tenint en compte els usos del sol
identificats en el Mapa de Cobertes del Sol de Catalunya, elaborat pel Centre de Recerca
Ecoldgica i Aplicacions Forestal (CREAF). Dins de I'ambit 1D de les lleres del rius Gurri i
Meder, s'ha considerat un coeficient de rugositat de 0,03 en els trams endegats i de poca
vegetacio i, de 0,04 en els trams de llera natural i amb preséncia de major vegetacio,

Figura 2. Nova proposta d'ordenacid plantejada en el document de la Modificacié Puntual 2/2016. Font:
“Treballs complementaris a la modificacié puntual del PGMO 2/2016 Prat d'en Galfiners — Estudi
d'inundabifitat”

= Les condicions de contorn considerades en el model hidraulic son:
Els resultats del model hidraulic per a la “Situacié Inicial” posen de manifest el seglient:

= Pel cabal punta associat a I'avinguda de 10 anys de periode de retorn dels riu Gurri i Méder,
la documentacié presentada posa de manifest que es produeix un desbordament puntual pel
marge esquerre del riu Méder, afectant els terrenys de I'antiga fabrica Genis Antel i a una
petita superficie del carrer del Prat d’'en Galliners i de I'Avinguda dels Paisos Catalans. Convé
destacar, perd, gue el flux desbordat no presenta continuitat en direcci6 aigua avall.

= Pels cabals punta associats a les avingudes de 100 i 500 anys de periode de retorn dels riu
Gurri | Méder, la documentacié presentada posa de manifest que I'extensid de la inundacid
que es produiria pels terrenys del marge esquerre afectaria totalment 'ambit de Genis Antel,
amb calats considerables, i parcialment els terrenys de I'extrem est de 'ambit del sector.

Taula 2. Condicions de contorn considerades en el model hidraulic associat als trams
urbans dels rius Gurri | Méder. Font: “Treballs complementaris a la modificacidé puntual = |La documentacio presentada inclou una delimitacié de zora de flux que s'adjunta a
del PGMO 2/2016 Prat d'en Galliners — Estudi d'inundabilitat” continuacié:

= Els escenaris considerats es corresponen a la situacio actual (identificada com a “Situacio
Inicial™) i, a la situacié corresponent a la nova implantacié del sector Prat d'en Galliners tenint
en compte la configuracid de vials adjunta a la figura 2 del present informe.

L'objecte és obtenir una comparativa de resultats hidraulics per a verificar si s'assoleixen
variacions substancials en el comportament del flux daigua desbordat /o increment
d'afeccions a tercers d'acord amb les prescripcions de l'informe emés per la Demarcacio
Territorial de Girona en data de 16 de febrer de 2017 i, ajustar la compatibilitat d'usos al que
estableix la modificacio del RDPH.
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Complementariament, el document presentat inclou la segiient informacié:

= Sintesi dels treballs elaborats dins del marc del document “TREBALLS COMPLEMENTARIS
A LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PGMO 2/2016 PRAT D'EN GALLINERS - ESTUDI
DINUNDABILITAT".

» Sintesi dels resultats obtinguts mitjangant un nou model hidraulic 2D del torrent de Sant
Jaume del tram compres entre la carretera C-17 i la seva confluéncia amb el Gurri.

= Actualitzacié del model hidraulic (1D) associat al torrent de I'Esperanga per a incorporar la
topografia actual de I'ambit del Parc d'Activitats Econdmiques d'OCsona.

i T Rt
e M S & B i g
Figura 3. Proposta de delimitacid de la zona de flux preferent a I'ambit del sector Prat d’en Galliners,

tenint en compte la configuracié orografica actual. Font: “Treballs complementaris a la modificacid
puntual del PGMO 2/2016 Prat d’en Golliners — Estudi d’inundabilitat”

“Treballs complementaris a I'aprovacié inicial del POUM de Vic — Proposta de
zonificacid de I'espai fluvial”

L'objecte del document presentat és elaborar una nova proposta de zonificacié de I'espai
fluvial a partir de la diagnosi del risc d'inundacié associada als principals cursos fluvials que
discorren pel terme municipal de Vic (aixd és, riu Méder, riu Gurri, riera de Sant Joan del
Gali, rec de I'Alber, torrent de Sant Jaume, rec de Fontanelles, torrent de Sant Marc, torrent
de Sant Marti i torrent de I'Esperanca).

A tal efecte, I'estudi presentat inclou una recopilacié de la segiient informacié:

= En relacio als rius Gurri i Meder, resultats dels models hidraulics elaborats per I'Agencia
Catalana de I'Aigua dins del marc dels estudis de planificacié de la conca de I'Alt Ter.

= Enrelacio al torrent de 'Esperanca aigua avall de la carretera B-522, al torrent de Sant Martf,
al torrent de Sant Marc, al Rec de Fontanelles, a la riera de Sant Joan del Gali i al torrent de
Sant Jaume, resultats dels models hidraulics elaborats dins del marc del document
“TREBALLS COMPLEMENTARIS A LA REDACCIO DEL POUM DE VIC. ESTUDI
D'INUNDABILITAT (REVISIC))“_

= Resultats del model hidraulic del torrent de I'Esperanca elaborat per I'Agéncia Catalana de
I'Aigua dins del marc dels treballs del MAPRI.
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ANNEX NUM. 2: NOTA COMPLEMENTARIA ESTUDI INUNDABILITAT DE VIC
























ANNEX NUM. 3: DELIMITACIO ZONES INUNDABLES | CALATS D’INUNDACIO Tsoo
































































































TREBALLS COMPLEMENTARIS A L’APROVACIO PROVISIONAL DEL POUM DE VIC

Proposta de Zonificacio de I’Espai Fluvial. Text Refés
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